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Zapraszamy  



Zoom na PAROTEC
Fundamentem �rmy Parotec jest rozwój, ci�g�e d��enie do udoskonalania wpro-
wadzanych do oferty produktów, wytyczanie nowych �cie�ek, poszukiwanie ak-
tualnych rozwi�za› technicznych. Z�tego powodu od samego pocz�tku swego 
istnienia, od niemal dwóch dekad, wspó�pracujemy z�wiod�cymi instytucjami 
badawczymi, aby do r�k klientów dostarczy� produkty najwy�szej jako�ci, wyko-
nane w�najnowszej technologii, przy zachowaniu atrakcyjnych cen.

W�odpowiedzi na rosn�ce zapotrzebowanie rozwijamy si� zarówno pod 
wzgl�dem jako�ci na bie��co rozbudowywanej oferty, jak i�w�zakresie ilo�ciowym. 
Powstaj� nowe dzia�y, kolejne obiekty u�ytkowe, zatrudniani s� dodatkowi pra-
cownicy, którzy troszcz� si� o�komfort klientów i�ich zadowolenie z�produktów 
oraz procesu komunikowania si� z��rm� Parotec.

Dysponujemy tak�e kilkoma wyspecjalizowanymi lokalizacjami produk-
cyjnymi oraz now� siedzib� biurowo-magazynow� w�Batorowie, na ponad ���� 
miejsc paletowych, której powierzchnia magazynowa wynosi oko�o �����m�. Dzi�-
ki temu jeste�my w�stanie efektywnie zarz�dza� naszym asortymentem i�spe�nia� 
oczekiwania klientów w�zakresie dost�pno�ci produktów i�szybko�ci realizacji 
zamówie›.



Prowadzone w��rmie Parotec prace projektowe we wspó�udziale kadry 
badawczo-rozwojowej umo�liwiaj� optymalizacj� produkcji oraz udoskonalenie 
produktu ko›cowego oddawanego do r�k klienta.

W�ramach standardowej procedury tworzymy prototypy metod� druku ��, 
testujemy seri� próbnych wyrobów i�dopiero gdy jeste�my w�pe�ni zadowoleni 
z�efektu ko›cowego, wnioskujemy o�wydanie Krajowej Oceny Technicznej do-
puszczaj�cej wyroby budowlane do sprzeda�y oraz o�odpowiednie certy�katy.

Dbamy zarówno o�kwestie dotycz�ce strony u�ytkowej produktu � zale�y 
nam na tym, �eby spe�nia� swoj� funkcj� najlepiej, jak to tylko mo�liwe, jak i�o�stro-
n� estetyczn�. Przy�wieca nam idea, aby ca�a rodzina wyrobów dachowych mia�a 
wspólne cechy wizualne, aby po�a� dachowa wygl�da�a jednolicie, zachowuj�c 
minimalizm i�prostot�.

Nie mniej istotny jest �atwy i�szybki monta� naszych produktów. D��ymy 
do zminimalizowania konieczno�ci stosowania wkr�tów w�celu ��czenia ze sob� 
komponentów, zamiast tego proponuj�c wygodne skr�canie oraz wklikiwanie.
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	 1.	Membrany  



Wytrzyma o�� na rozdzieranie � struktura mem-
brany, dzi�ki zastosowaniu metody mikrotermo-
laminacji przy ��czeniu ze sob� poszczególnych 
warstw materia�u, gwarantuje wysok� odpor-
no�� na rozdzieranie i�punktowe uszkodzenia 
podczas monta�u.

Struktura wielowarstwowa � membrany produ-
kowane s� w�przewa�aj�cej wi�kszo�ci w�tech-
nologii trójwarstwowej. Sk�adaj� si� z�dwóch 
zewn�trznych warstw materia�u polipropyle-
nowego oraz wewn�trznej warstwy �lmu funk-
cyjnego. Wyj�tkiem jest ����	�� gamma strong, 
która dodatkowo posiada czwart� warstw� 
z�siatki polietylenowej.

Paroprzepuszczalno�� � niski wspó�czynnik opo-
ru dyfuzyjnego pary wodnej (Sd �,�� � �,���m) 
membran ����	�� pozwala na szybkie jej od-
prowadzanie, co zmniejsza ryzyko zawilgocenia 
konstrukcji dachu oraz izolacji termicznej.

Gwarancja gramatury � maksymalna tolerancja 
gramatury wynosz�ca zaledwie �% dla mem-
bran ����	�� alfa, beta i�gamma to najni�szy 
wspó�czynnik spo�ród dost�pnych na polskim 
rynku produktów wysokodyfuzyjnych.

Membrany dachowe do wst�pnego krycia dachów spadzi-
stych wykonane s� przewa�nie w�technologii trójwarstwowej. 
Oznacza to, �e sk�adaj� si� z�dwóch zewn�trznych warstw 
w�ókniny polipropylenowej oraz wewn�trznego �lmu funkcyj-
nego odpowiedzialnego za wodoszczelno�� i�paroprzepusz-
czalno�� membran. W�technologii czterowarstwowej produk-
ty wzmacniane s� dodatkowo siatk� z�tworzywa sztucznego 
(����	�� gamma strong). Ca�o�� ��czona jest w�procesie 
produkcyjnym przy pomocy punktowej mikrotermolaminacji,  
która gwarantuje wysok� wytrzyma�o�� membrany na uszko-
dzenia mechaniczne (np. rozdzieranie).

Membrany ����	�� z�linii ���� zosta�y wzbogacone po 
wewn�trznej i�zewn�trznej stronie w�ókniny o�specjalne pasy 
klej�ce (z�klejem akrylowym), które u�atwiaj� i�przyspieszaj� 
prace monta�owe na dachu. Umo�liwiaj� sklejanie membran 
ze sob� na tzw. zak�adzie oraz dodatkowo wzmacniaj� miej-
sca ��czenia, co gwarantuje ich wytrzyma�o�� oraz odpor-
no��. W�a�ciwie sklejona (czyli w�a�nie na tzw. zak�adzie) 
membrana stanowi skuteczn� barier� hydroizolacyjn�. Po-
nadto szczelne ��czenie pasów membran zapobiega przedo-
stawaniu si� wiatru do warstwy termoizolacyjnej dachu, co 
znacz�co podnosi efektywno�� jej dzia�ania.

Wszystkie produkty posiadaj� �-letni� gwarancj� pro-
ducenta na terenie kraju.

1.1 MEMBRANY DACHOWE
�€�•



Tabela kodów

Typ Kod

PAROTEC alfa 10 - 047

Tabela kodów

Typ Kod

PAROTEC beta 10 - 048

PAROTEC beta ++ 10 - 079

Specy�kacja produktu

gramatura 110 g/m�

tolerancja 3 %

wytrzyma�o�� na rozrywanie wzd�u� 220 N/5 cm

wytrzyma�o�� na rozrywanie w poprzek 120 N/5 cm

Sd 0,03 m

WDD 3500 g/m� /24 h

UV 90 dni

wymiar 1,5 m × 50 m = 75 m�

waga 8,35 kg

Specy�kacja produktu

cecha ró�nicuj�ca typ standard  | podwójny pasek kleju

gramatura 130 g/m�

tolerancja 3 %

wytrzyma�o�� na rozrywanie wzd�u� 260 N/5 cm

wytrzyma�o�� na rozrywanie w poprzek 160 N/5 cm

Sd 0,03 m

WDD 3500 g/m� /24 h

UV 90 dni

wymiar 1,5 m × 50 m = 75 m�

waga 9,85 | 10,94 kg

Pakowanie

ilo�� – pal. 30 szt.

Pakowanie

ilo�� – pal. 24 szt.

	�	 �����������
�����(�+�:�'���¦���(�+�:�'���á�á ^ #Sd   d #UV   8  b

Trójwarstwowa membrana dachowa wykonana z�dwóch warstw stabilizowanej 
na �� w�ókniny polipropylenowej oraz stabilizowanego na �� �lmu funkcyjnego. 
Przeznaczona jest do monta�u bezpo�rednio na krokwiach, a�tak�e na pe�nym de-
skowaniu jako dodatkowa warstwa zabezpieczaj�ca konstrukcj� dachu oraz jego 
izolacj� przed wp�ywem szkodliwych czynników. Produkt dost�pny jest równie� 
w�wersji z�podwójnym paskiem klej�cym s�u��cym do ��czenia na tzw. zak�adzie.

	�	 �����������
�����'�2�,�'  % #Sd   d #UV   8  b

Trójwarstwowa membrana dachowa wykonana z�dwóch warstw stabilizowanej 
na �� w�ókniny polipropylenowej oraz stabilizowanego na �� �lmu funkcyjne-
go. Przeznaczona jest do monta�u bezpo�rednio na krokwiach jako dodatkowa 
warstwa zabezpieczaj�ca konstrukcj� dachu oraz jego izolacj� przed wp�ywem 
szkodliwych czynników (np. wilgoci, kurzu, �niegu, wiatru).

�€�€�€�_�€ MEMBRANY DACHOWE



Tabela kodów

Typ Kod

PAROTEC gamma 10 - 049

PAROTEC gamma ++ 10 - 080

Specy�kacja produktu

cecha ró�nicuj�ca typ standard  | podwójny pasek kleju

gramatura 160 g/m�

tolerancja 3 %

wytrzyma�o�� na rozrywanie wzd�u� 310 N/5 cm

wytrzyma�o�� na rozrywanie w poprzek 210 N/5 cm

Sd 0,03 m

WDD 3000 g/m� /24 h

UV 90 dni

wymiar 1,5 m × 50 m = 75 m�

waga 11,90 | 12,62 kg

Specy�kacja produktu

gramatura 160 g/m�

tolerancja 5 %

wytrzyma�o�� na rozrywanie wzd�u� 430 N/5 cm

wytrzyma�o�� na rozrywanie w poprzek 370 N/5 cm

Sd 0,03 m

WDD 3000 g/m� /24 h

UV 90 dni

wymiar 1,5 m × 50 m = 75 m�

waga 12,48 kg

Pakowanie

ilo�� – pal. 24 szt.

Tabela kodów

Typ Kod

PAROTEC gamma strong 10 -052

Pakowanie

ilo�� – pal. 20 szt.

	�	 �����������
�����-�'�3�3�'���¦���-�'�3�3�'���á�á * #Sd   d #UV   8  b

Trójwarstwowa membrana dachowa wykonana z�dwóch warstw stabilizowanej 
na �� w�ókniny polipropylenowej oraz stabilizowanego na �� �lmu funkcyjnego. 
Przeznaczona jest do monta�u bezpo�rednio na krokwiach oraz na pe�nym desko-
waniu jako dodatkowa warstwa zabezpieczaj�ca konstrukcj� dachu i�jego izolacj� 
przed wp�ywem szkodliwych czynników. Cechuje si� wysok� przepuszczalno�ci� 
pary wodnej i�polecana jest inwestorom ceni�cym najwy�szej jako�ci materia�y 
budowlane. Produkt dost�pny jest równie� w�wersji z�podwójnym paskiem klej�-
cym, s�u��cym do ��czenia na tzw. zak�adzie.

	�	 �����������
�����-�'�3�3�'���9�:�8�5�4�- * #Sd   d #UV   8  b  h

Czterowarstwowa membrana dachowa wykonana z�dwóch warstw stabilizowa-
nej na �� w�ókniny polipropylenowej, stabilizowanego na �� �lmu funkcyjnego 
oraz siatki z�tworzywa sztucznego zwi�kszaj�cej odporno�� na uszkodzenia me-
chaniczne, tj. rozdarcia i�rozerwania. Przeznaczona jest do monta�u na dachach 
spadzistych, szczególnie na pe�nym deskowaniu, jako warstwa zabezpieczaj�ca 
konstrukcj� dachu oraz jego izolacj� przed wp�ywem szkodliwych czynników.

�€�• �€�_�€ MEMBRANY DACHOWE



Tabela kodów

Typ Kod

PAROTEC sigma 10- 056

PAROTEC sigma ++ 10 - 082

Specy�kacja produktu

cecha ró�nicuj�ca typ standard  | podwójny pasek kleju

gramatura 190 g/m�

tolerancja 6 %

wytrzyma�o�� na rozrywanie wzd�u� 380 N/5 cm

wytrzyma�o�� na rozrywanie w poprzek 290 N/5 cm

Sd 0,03 m

WDD 3000 g/m� /24 h

UV 90 dni

wymiar 1,5 m × 50 m = 75 m�

waga 14,35  | 14,84 kg

Pakowanie

ilo�� – pal. 18 szt.

	�	 �����������
�����9�/�-�3�'���¦���9�/�-�3�'���á�á ( #Sd   d #UV   8  b

Trójwarstwowa membrana wykonana z�dwóch warstw stabilizowanej na �� w�ók-
niny polipropylenowej oraz stabilizowanego na �� �lmu funkcyjnego. Przezna-
czona jest do monta�u na dachach spadzistych jako warstwa zabezpieczaj�ca 
konstrukcj� dachu oraz jego izolacj� przed wp�ywem szkodliwych czynników. 
Cechuje si� optymaln� gramatur� (���g/m�). Produkt dost�pny jest równie� 
w�wersji z�podwójnym paskiem klej�cym s�u��cym do ��czenia na tzw. zak�adzie.

�€�‚�€�_�€ MEMBRANY DACHOWE



Tabela kodów

Typ Kod

PAROTEC kappa 10 -053

PAROTEC kappa ++ 10 - 054

Specy�kacja produktu

cecha ró�nicuj�ca typ standard  | podwójny pasek kleju

gramatura 220 g/m�

tolerancja 6 %

wytrzyma�o�� na rozrywanie wzd�u� 390 N/5 cm

wytrzyma�o�� na rozrywanie w poprzek 300 N/5 cm

Sd 0,04 m

WDD 2800 g/m� /24 h

UV 180 dni

wymiar 1,5 m × 50 m = 75 m�

waga 16,50 | 16,50 kg

Pakowanie

ilo�� – pal. 15 szt.

	�	 �����������
�����1�'�6�6�'���¦���1�'�6�6�'���á�á ) #Sd   d #UV   8  b

Trójwarstwowa membrana wykonana z�dwóch warstw stabilizowanej na �� w�ók-
niny polipropylenowej oraz stabilizowanego na �� �lmu funkcyjnego. Najwy�sza 
dost�pna w�ofercie gramatura zapewnia jej bardzo wysok� odporno�� na uszko-
dzenia mechaniczne. Przeznaczona jest do monta�u na dachach spadzistych, 
szczególnie na pe�nym deskowaniu, jako warstwa zabezpieczaj�ca konstrukcj� 
dachu oraz jego izolacj� przed wp�ywem szkodliwych czynników. Produkt dost�p-
ny jest równie� w�wersji z�podwójnym paskiem klej�cym s�u��cym do ��czenia 
na tzw. zak�adzie.

�€�ƒ �€�_�€ MEMBRANY DACHOWE



Specy�kacja produktu

gramatura 450 g/m�

Sd 0,02 m

UV 120 dni

wymiar 1,5 m × 25 m = 37,5 m�

grubo�� oplotu 8 mm

waga 16,87 kg

Specy�kacja produktu

gramatura 300 g/m�

wymiar 1,4 m × 25 m = 35 m�

grubo�� oplotu 8 mm

waga 10,60 kg

Tabela kodów

Typ Kod

PAROTEC metallo 10 - 085

Pakowanie

ilo�� – pal. 10 szt.

Tabela kodów

Typ Kod

PAROTEC matt 10- 086

Pakowanie

ilo�� – pal. 12 szt.

	�	 �����������
�����3�+�:�'�2�2�5 + #Sd #UV    f

Elastyczna, otwarta dyfuzyjnie strukturalna warstwa dziel�ca, która mo�e by� 
stosowana na wszystkich dachach sko�nych z�metalowym, p�askim pokryciem 
oraz przy metalowych fasadach. Sk�ada si� z�membrany oraz a�urowej struktury 
pro�lowanej zbudowanej ze spl�tanych w�ókien poliamidowych. Zapewnia sta-
�e wietrzenie spodniej strony metalowego pokrycia oraz migracj� na zewn�trz 
wilgoci szcz�tkowej z�konstrukcji dachu i�izolacji termicznej. Wycisza odg�osy 
uderze› deszczu i�gradu. Wysoka g�sto�� struktury pro�li gwarantuje, �e odcinki 
blachy mog� przesuwa� si� przy wahaniach temperatury bez hamuj�cego tarcia.

	�	 �����������
�����3�'�7  _ #UV   f

Mata strukturalna bez membrany no�nej, która mo�e by� stosowana na wszyst-
kich dachach sko�nych z�metalowym, p�askim pokryciem oraz przy metalowych 
fasadach. Zawiera a�urow� struktur� pro�lowan� zbudowan� ze spl�tanych w�ó-
kien poliamidowych. Zapewnia sta�e wietrzenie spodniej strony metalowego 
pokrycia oraz wycisza odg�osy uderze› deszczu i�gradu. Wysoka g�sto�� struktury 
pro�li gwarantuje, �e odcinki blachy mog� przesuwa� si� bez hamuj�cego tarcia 
przy wahaniach temperatury.

�€�„�€�_�€ MEMBRANY DACHOWE



Wzmocnienie z›siatki � folia paroizolacyjna �����
	�� alu posiada dodatkowe wzmocnienie na 
uszkodzenia mechaniczne dzi�ki wtopionej 
mi�dzy warstwy folii siatce polipropylenowej.

Gwarancja gramatury � podobnie jak w�przypad-
ku membran, folie ����	�� alu cechuje niska 
tolerancja gramatury (ok.���%) wzgl�dem de-
klarowanej warto�ci, co wyró�nia je spo�ród do-
st�pnych na rynku produktów paroizolacyjnych.

Warstwa aluminium � wyst�puj�ca w�niektórych 
modelach folii warstwa zwi�ksza wydajno�� 
ocieplenia tradycyjnego (np. z�we�ny mineral-
nej). Podobnie jak ekrany termoizolacyjne redu-
kuje utrat� ciep�a na poddaszu, wykorzystuj�c 
efekt odbicia promieniowania.

1.2 FOLIE PAROIZOLACYJNE
Folie paroizolacyjne ����	�� do zabezpieczenia warstwy 
izolacji termicznej s� montowane wewn�trz budynku, przed 
warstw� we�ny mineralnej. S�u�� do zabezpieczenia izolacji 
termicznej. Dzi�ki w�a�ciwo�ciom odbijania promieniowania 
podczerwonego dodatkowo wspomagaj� tradycyjne ocie-
plenie budynku.

Monta� produktu jest prosty i�szybki. Foli� nale�y przy-
klei� do stalowego stela�u przy pomocy dwustronnej ta�my 
stelTec. Przy drewnianej konstrukcji trzeba u�y� stalowych 
zszywek. Podczas monta�u nale�y zadba� o�szczelne po��cze-
nie ze sob� folii na tzw. zak�adach. Zaleca si� wykorzystanie 
stworzonej do tego ta�my aluTec. Brzegi folii nale�y mocno 
przytwierdzi� do �cian ta�m� butylow� butylTec.

Wszystkie dost�pne w�ofercie typy folii paroizolacyj-
nych charakteryzuj� si� doskona�� wodoszczelno�ci� i�wy-
sokim oporem dyfuzyjnym (blokuj� przedostawanie si� do 
izolacji termicznej nadmiaru szkodliwej dla tego typu pro-
duktu pary wodnej).

�€�…



Specy�kacja produktu

cecha ró�nicuj�ca typ alu 90  | 110 | 150

gramatura 90 | 110 | 150 g/m�

UV 60 dni

wymiar 1,5 m × 50 m = 75 m�

waga 7,00 | 7,95 | 10,55 kg

Specy�kacja produktu

gramatura 90 g/m�

UV 90 dni

wymiar 1,5 m × 50 m = 75 m�

waga 6,64 kg

Tabela kodów

Typ Kod

PAROTEC alu typ 90 12 - 045

PAROTEC alu typ 100 12 - 046

PAROTEC alu typ 150 12 -047

Pakowanie

ilo�� – pal. 100 | 100 | 90 szt.

Tabela kodów

Typ Kod

PAROTEC active 12 - 070

Pakowanie

ilo�� – pal. 50 szt.

	�	 �����������
�����'�2�;  @ #UV #Sd    l cieplny   h  ;

Folia paroizolacyjna sk�adaj�ca si� z�czterech warstw. Efekt odbicia promienio-
wania cieplnego uzyskano dzi�ki zastosowaniu folii metalizowanej jako jednej 
z�nich. Ponadto u�ycie polipropylenowej siatki wzmacniaj�cej mi�dzy warstwami 
folii gwarantuje wysok� odporno�� na uszkodzenia mechaniczne, szczególnie 
na rozrywanie.

	�	 �����������
�����'�)�:�/�<�+ # #UV   d

Dwuwarstwowa, aktywna paroizolacja, zbudowana z�warstwy w�ókniny oraz �l-
mu, odpornych na par� wodn�. Dzi�ki zmiennej warto�ci Sd odprowadza wilgo� 
zarówno z�poddasza w�kierunku izolacji termicznej, jak i�� w�przypadku nadmiaru 
wilgoci w�izolacji � odprowadza jej nadmiar ku poddaszu. To inteligentne rozwi�za-
nie zapobiega rozwojowi grzybów oraz ple�ni. Zapobiega tak�e procesowi gnicia 
drewna konstrukcyjnego.

�€�†�€�_�• FOLIE PAROIZOLACYJNE



Wysokoefektywna pow oka re�eksyjna � ze-
wn�trzne metalizowane folie poliestrowe pe�ni� 
funkcj� ekranu odbijaj�cego promieniowanie 
cieplne.

Kolejne pasy ekranów zdecydowanie nale�y 
uszczelni� i�dodatkowo po��czy� ze sob� przy 
u�yciu aluminiowej ta�my klej�cej.

Skuteczno�� bariery wykonanej z�ekranu termo-
izolacyjnego b�dzie optymalna, gdy zapewnimy 
szczeliny dylatacyjne z�ka�dej strony ekranu, 
które podnios� efektywno�� odbicia promie-
niowania cieplnego.

Certy�kacja Oporu Cieplnego ����������������� 
� warto�� oporu cieplnego w�temp. ��°C szczeli-
ny powietrznej o�grubo�ci �,���m z�umieszczon� 
po�rodku szczeliny mat� termoizolacyjn� przy 
pionowym przep�ywie ciep�a

Specy�kacja produktu

gramatura 100 g/m�

wytrzyma�o�� na rozrywanie wzd�u� 210 N/5 cm

wytrzyma�o�� na rozrywanie w poprzek 130 N/5 cm

Sd 0,02 m

wymiar 1,5 m × 50 m = 75 m�

waga 6,97 kg

Tabela kodów

Typ Kod

PAROTEC vinto 10 - 077

Pakowanie

ilo�� – pal. 50 szt.

1.3 EKRANY TERMO–  
�/���������������������������������


Grupa produktów ���	��� to cienko�cienne ekrany termo-
izolacyjne wykonane z�trzech warstw: dwóch zewn�trznych 
metalizowanych folii poliestrowych, pe�ni�cych funkcj� ekra-
nu odbijaj�cego promieniowanie cieplne, oraz wewn�trznego 
�lmu izolacyjnego. W�odró�nieniu od tradycyjnych materia-
�ów o�podobnym zastosowaniu, takich jak np. we�na mineral-
na, ekrany termoizolacyjne ���	��� chroni� budynek przed 
utrat� ciep�a, wykorzystuj�c efekt odbicia promieniowania 
podczerwonego od re�eksyjnej powierzchni wykonanej z�me-
talizowanej folii poliestrowej.

Efektywno�� odbicia promieniowania cieplnego si�ga 
nawet ���. Warto przy tym zauwa�y�, �e straty ciep�a stano-
wi� ok. ��� ca�kowitych strat ciep�a budynku. Termoizolacyj-
ne ekrany re�eksyjne charakteryzuj� si� niskim wspó�czynni-
kiem emisyjno�ci, zatem w�sposób znacz�cy przyczyniaj� si� 
do ograniczenia ca�kowitych strat ciep�a budynku.

Ekrany termoizolacyjne zapobiegaj� zarówno utracie 
ciep�a zim�, jak i�chroni� przed przegrzaniem latem. Stanowi� 
idealne rozwi�zanie, gdy istniej�ca konstrukcja nie pozwala 
na dodatkowe docieplenie metodami tradycyjnymi.

	�	 �����������
�����<�/�4�:�5 $ #Sd   c

Ekran wiatroizolacyjny o�wysokiej paroprzepuszczalno�ci, wykonany z�w�ókniny 
polipropylenowej. Polecany w�budownictwie szkieletowym jako izolacja konstruk-
cji ramowo-szkieletowych, w�systemach elewacji wentylowanych, domach z�bali, 
elewacjach wykonywanych w�systemie siding. Nie wymaga stosowania szczeliny 
wentylacyjnej, izolacja termiczna mo�e styka� si� bezpo�rednio z�wiatroizolacj�. 
Produktu nie nale�y stosowa� na dachach sko�nych.

Po�ród naszych produktów z�tego dzia�u warto zwróci� uwag� na ekran wiatroizolacyjny ����	�� vinto. Jest to specjalistyczna mem-
brana redukuj�ca przep�yw powietrza przez �ciany budynku, a�jednocze�nie cechuj�ca si� wysok� paroprzepuszczalno�ci�. Skutecznie 
odprowadza wi�c par� wodn� poza stref� izolacji, zapobiegaj�c jej zawilgoceniu.

�€�‡



Specy�kacja produktu

materia�
folia aluminiowa, folia p�cherzy-
kowa, metalizowana folia polie-

strowa, polietylenowa pianka

gramatura 640 g/m�

opór cieplny �1,13 m�  K/W

wymiar 1,2 m × 12,5 m = 15 m�

grubo�� 10 mm

waga 9 kg

Tabela kodów

Typ Kod

FOLTERM thermo plus 12 - 265

Pakowanie

ilo�� – pal. 10 szt.

	�	 ���������
�������:�.�+�8�3�5���6�2�;�9 (  l cieplny   u

Siedmiowarstwowa, cienko�cienna, niepalna mata termoizolacyjna wykonana 
z dwóch zewn�trznych warstw folii aluminiowej, dwóch warstw o konstrukcji 
folii p�cherzykowej wype�nionej powietrzem oraz metalizowanych folii poliestro-
wych pokrywaj�cych polietylenow� piank� o zamkni�tej strukturze komórkowej. 
FOLTERM thermoplus to systemem izolacji dzia�aj�cy na zasadzie odbijania pro-
mieni podczerwonych. Mata posiada równie� cechy wiatroizolacji i paroizolacji.

Specy�kacja produktu

materia� folia metalizowana, polietylen

gramatura 160 g/m�

opór cieplny �0,6 m�  K/W

wymiar 1,2 m × 12,5 m = 15 m�

grubo�� 3 mm

waga 2,50 kg

Specy�kacja produktu

materia� folia metalizowana, polietylen

gramatura 190 g/m�

opór cieplny �0,68 m�  K/W

wymiar 1,2 m × 12,5 m = 15 m�

grubo�� 5 mm

waga 4,35 kg

Tabela kodów

Typ Kod

FOLTERM uno 12- 260

Pakowanie

paleta 30 szt.

130×90 cm

Tabela kodów

Typ Kod

FOLTERM fd plus 12 - 264

Pakowanie

ilo�� – pal. 14 szt.

	�	 ���������
�������;�4�5  *  l cieplny   u

Cienko�cienny ekran termoizolacyjny wykonany z�dwóch zewn�trznych warstw 
metalizowanych folii polipropylenowych oraz wewn�trznej warstwy o�konstrukcji 
folii p�cherzykowej wype�nionej powietrzem. Taka budowa zapewnia optymalne 
odbijanie promieniowania cieplnego. Ekran posiada równie� w�a�ciwo�ci paro-
izolacyjne.

	�	 ���������
�������,�*���6�2�;�9 (  l cieplny   u

Trójwarstwowy, cienko�cienny ekran termoizolacyjny wykonany z�pianki polie-
tylenowej o�zamkni�tej strukturze komórkowej, obustronnie pokrytej wysoko-
efektywn�, re�eksyjn� foli� metalizowan�. Jego podstawow� w�a�ciwo�ci� jest 
odbicie energii cieplnej od pow�oki re�eksyjnej. Mo�e by� stosowany jako izolacja 
cieplna w�termoizolacyjnych szczelinach powietrznych. Ponadto cechuje si� 
w�a�ciwo�ciami wiatroizolacyjnymi i�paroizolacyjnymi.
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	 unoTec (�), duoTec (�) � to najcz��ciej stosowane ta�my, 
doskonale nadaj�ce si� do ��czenia i�reperacji membran.

	 puroTec (�) � to ta�my s�u��ce przede wszystkim do 
uszczelniania i�zabezpieczania przed przetarciami miejsc 
styku kontr�at z�powierzchni� membrany.

	 aluTec (�) � to produkt wyspecjalizowany, stworzony z�my-
�l� o���czeniu i�naprawie ekranów i�folii aluminiowych.

	 butylTec (�)� to ta�ma niezwykle elastyczna, znakomicie 
nadaj�ca si� do mocowania elementów konstrukcyjnych 
do zró�nicowanego strukturalnie pod�o�a.

	 izoTec (�), stelTec (�) � to ta�my dostosowane do skleja-
nia i�mocowania paroizolacji do konstrukcji stalowej.

1.4 SYSTEMY KLEJENIA
Zapewnienie szczelno�ci dachu jest wyj�tkowo istotnym 
elementem realizacji projektów budowlanych. Zarówno pro-
dukty izolacyjne, jak i�materia�y zapewniaj�ce odpowiedni� 
paroprzepuszczalno�� musz� zosta� w�a�ciwie zamontowa-
ne, by prawid�owo pe�ni� swoj� funkcj�. Proces ��czenia ze 
sob� produktów jednorodnych, a�tak�e spajanie ze sob� ró�-
norodnych surowców stanowi� niema�e wyzwanie podczas 
prac budowlanych. Systemy klejenia ����	�� to produkty 
dopasowane do rozmaitych potrzeb. W�ofercie znajduj� si� 
wyspecjalizowane ta�my do ��czenia membran dachowych, 
ekranów termicznych oraz folii ró�nego przeznaczenia, które 
uszczelniaj� miejsca styku, a�tak�e trwale mocuj� elementy 
konstrukcyjne do pod�o�a.

�•�•



unoTec unoTec fasade

Specy�kacja produktu

cecha ró�nicuj�ca typ standard  | fasade

materia� w�óknina, polipropylen

d�ugo�� 25 m

szeroko�� 50 mm

temp. stosowania �5°C

typ kleju akryl

waga 0,56 kg

Specy�kacja produktu

cecha ró�nicuj�ca d�ugo�� 25  | 50 m

materia� siatka poliestrowa

szeroko�� 20 mm

temp. stosowania �5°C

typ kleju akryl

waga 0,19 | 0,36 kg

Tabela kodów

Typ Kod

PAROTEC unoTec 10- 110

PAROTEC unoTec fasade 10 -102

Pakowanie

ilo�� – pal. 600 | 960 szt.

ilo�� – op.  zb. 12 | 16 szt.

Tabela kodów

Typ D�ugo�� Kod

PAROTEC duoTec 25 m 10 - 112

50 m 10 - 113

Pakowanie

ilo�� – pal. 1800 | 1500 szt.

ilo�� – op.  zb. 30 szt.

	�	 �����������
�����;�4�5���+�)���¦���;�4�5���+�)���,�'�9�'�*�+ x kleju   ]

Jednostronna ta�ma do sklejania i�reperacji membran dachowych, zbudowana 
z�w�ókniny polipropylenowej pokrytej klejem na bazie dyspersji akrylowej oraz 
przek�adkowym papierem silikonowym. Charakteryzuje si� du�� si�� klejenia oraz 
odporno�ci� na warunki atmosferyczne. Wersja ta�my unoTec fasade posiada 
czarn� w�óknin� i�jest przeznaczona do reperacji wiatroizolacji.

	�	 �����������
�����*�;�5���+�)  x kleju   ]  h

Dwustronna, niezwykle mocna ta�ma do sklejania na tzw. zak�adach membran 
dachowych, folii paroizolacyjnych i�dachowych oraz innych produktów budow-
lanych na bazie tworzyw sztucznych. Wykonana jest ze specjalnego kleju akrylo-
wego i�wzmocniona siatk� poliestrow�, co zapewnia jej trwa�o�� i�wytrzyma�o��.

�•�€�€�_�ƒ SYSTEMY KLEJENIA



Specy�kacja produktu

cecha ró�nicuj�ca szeroko�� 50  | 75 | 100 mm

materia� folia metalizowana

d�ugo�� 50 m

temp. stosowania �5°C

typ kleju akryl

waga 0,13 | 0,19 | 0,25 kg

Tabela kodów

Typ Szeroko�� Kod

PAROTEC aluTec 50 mm 12- 102

75 mm 12 -103

100 mm 12 - 104

Pakowanie

ilo�� – op.  zb. 96 | 64 | 48 szt.

Specy�kacja produktu

materia� polietylen, siatka poliestrowa

d�ugo�� 25 m

szeroko�� 50 mm

temp. stosowania �5°C

typ kleju akryl

waga 0,52 kg

Tabela kodów

Typ Kod

PAROTEC izoTec 12 - 100

Pakowanie

ilo�� – pal. 720 szt.

ilo�� – op.  zb. 12 szt.

	�	 �����������
�����'�2�;���+�)  u  x kleju   ]

Jednostronna, g�adka, metalizowana ta�ma s�u��ca do klejenia na tzw. zak�adach 
i�naprawy uszkodze› w�foliach aluminiowych oraz paroizolacyjnych. Stosowana 
mo�e by� tak�e do klejenia i�monta�u systemów wentylacyjnych, klimatyzacyj-
nych i�ciep�owniczych. Cechuje j� wysoka odporno�� na �� oraz procesy starzenia.

	�	 �����������
�����/�@�5���+�) x kleju   ]  h

Jednostronna ta�ma, dodatkowo wzmocniona w�óknem poliestrowym. S�u�y do 
sklejania i�reperacji folii polipropylenowych, polietylenowych i���czenia ich z�in-
nymi tworzywami sztucznymi. Dzi�ki zastosowaniu specjalnego kleju akrylowego 
cechuje si� du�� si�� klejenia. Ponadto jest odporna na dzia�anie �� i�procesy 
starzenia.
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Specy�kacja produktu

cecha ró�nicuj�ca szeroko�� 40  | 50 | 60 mm

materia� pianka polietylenowa

d�ugo�� 30 m

temp. stosowania �5°C

typ kleju akryl

waga 0,20 | 0,32 | 0,39 kg

Tabela kodów

Typ Szeroko�� Kod

PAROTEC puroTec 40 mm 10 - 107

50 mm 10- 108

60 mm 10- 109

Pakowanie

ilo�� – pal. 288 | 216 | 192 szt.

ilo�� – op.  zb. 24 | 18 | 16 szt.

Specy�kacja produktu

materia� siatka poliestrowa

d�ugo�� 50 m

szeroko�� 50 mm

temp. stosowania �–10°C

typ kleju kauczuk syntetyczny

waga 0,74 kg

Tabela kodów

Typ Kod

PAROTEC stelTec 10 - 114

Pakowanie

ilo�� – pal. 780 szt.

ilo�� – op.  zb. 12 szt.

	�	 �����������
�����9�:�+�2���+�) x kleju   ]  h

Dwustronna ta�ma zaprojektowana do mocowania folii polietylenowych do ste-
la�a. Dzi�ki zastosowaniu grubszej warstwy kleju charakteryzuje si� du�� si�� 
klejenia pocz�tkowego. Ta�ma stelTec jest dodatkowo zbrojona w�óknem polie-
strowym, które zwi�ksza jej wytrzyma�o�� na rozci�ganie.

	�	 �����������
�����6�;�8�5���+�) x kleju   ]

Jednostronna ta�ma stosowana pod kontr�aty. Uszczelnia po��czenie membran 
i�folii dachowych z�kontr�atami. Wykonana jest z�grubej na ��mm pianki poliety-
lenowej o�strukturze zamkni�tych komórek, pokrytej dyspersyjnym klejem akry-
lowym. Jest odporna na procesy starzenia, warunki atmosferyczne oraz zmiany 
temperatury.
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Tabela kodów

Typ szeroko�� standard plus premium

PAROTEC butylTec 15 mm 10-180 10-290 10-370

30 mm 10-182 10-292 10-372

50 mm 10-183 10-293 10-373

100 mm 10-185 10-295 10-375

Specy�kacja produktu

nazwa produktu standard plus premium

cecha ró�nicuj�ca szer. 15 | 30 | 50 | 100 mm szer. 15 | 30 | 50 | 100 mm szer. 15 | 30 | 50 | 100 mm

materia� klej samono�ny klej samono�ny klej samono�ny

d�ugo�� 25 m 14 m 10 m

temp. stosowania �10°C �10°C �10°C

typ kleju butyl butyl butyl

waga 0,71 | 1,25 | 2,04 | 2,61 kg 0,71 | 1,39 | 2,20 | 4,40 kg 0,77 | 1,40 | 2,21 | 4,75 kg

Pakowanie

ilo�� – pal. 864 | 504 | 360 | 144 szt. 864 | 504 | 360 | 144 szt. 864 | 504 | 360 | 144 szt.

ilo�� – op.  zb. 12 | 7 | 5 | 2 szt. 12 | 7 | 5 | 2 szt. 12 | 7 | 5 | 2 szt.

Specy�kacja produktu

temp. stosowania 5 – 30°C

czas wi�zania 1 h

pojemno�� 500 ml

wydajno�� �140 m

waga 0,39 kg

Tabela kodów

Typ Kod

PAROTEC glueTec 12- 400

Pakowanie

ilo�� – op.  zb. 12 szt.

	�	 �����������
�����(�;�:�?�2���+�) x kleju   ;  \

Dwustronna ta�ma s�u��ca do sklejania i�uszczelniania po��cze› folii paroizola-
cyjnych, dachowych, budowlanych, fundamentowych oraz membran dachowych 
z�betonem, ceg�� lub drewnem. Zawiera warstw� oddzielaj�c� z�folii silikonowej. 
Zosta�a wykonana na bazie butylu, jest bezrozpuszczalnikowa. Cechuje j� wysoka 
elastyczno��, dzi�ki czemu doskonale ��czy ró�ne typy powierzchni.

	�	 �����������
�����-�2�;�+���+�) x kleju   ;  ]  c

Wodoodporny klej do folii w�aerozolu. Mo�e by� stosowany do ��czenia i�moco-
wania folii budowlanych i�paroizolacyjnych oraz pianek dylatacyjnych z�ró�nymi 
rodzajami pod�o�y (np. beton, tynk, ceramika, pro�le stalowe). Naniesienie war-
stwy kleju na jedn� z���czonych powierzchni umo�liwia korekt�. Na�o�enie na 
obie � wzmacnia spoin�, lecz uniemo�liwia zmian� po�o�enia.
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Tabela kodów

Typ Ilo�� × �rednica otworów Kod

Ko�nierz uszczelniaj�cy KUK 1 × 2 mm KUK - 1 - 2

1 × 9 mm KUK - 1 - 10

2 × 2 mm KUK - 2 - 2

3 × 2 mm KUK - 3 - 2

Tabela kodów

Typ �rednica rury Kod

Ko�nierz uszczelniaj�cy KU 15 – 30 mm KU- 20

50 – 90 mm KU- 50

95 – 120 mm KU- 100

120 – 170 mm KU- 150

170 – 220 mm KU- 200

Ko�nierz uszczelniaj�cy KU — Specy�kacja produktu

cecha ró�nicuj�ca �rednica rury 15 – 30  | 50 – 90 | 95 – 120 | 120 – 170 |  170 – 220 mm

materia� kauczuk

temp. stosowania �10°C

typ kleju brak

waga 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,05 kg

Ko�nierz uszczelniaj�cy KUK — Specy�kacja produktu

cecha ró�nicuj�ca ilo�� × �rednica otworów 1  × 2 | 1 × 9 | 2 × 2 | 3 × 2 mm

materia� kauczuk

temp. stosowania �10°C

typ kleju akryl

waga 0,01 kg

	�	 ���5���4�/�+�8�@���;�9�@�)�@�+�2�4�/�'�0�Ú�)�?���������¦�������� x kleju   \

Produkt z�wysokiej jako�ci kauczuku ���� charakteryzuj�cy si� du�� odporno�ci� 
na starzenie. Jest stosowany do przej�� kablowych (wersja 
�
) oraz rur (wersja 

�). Ko�nierz do kabli wyposa�ono w�formatk� samoprzylepn� z�kleju akrylowego, 
która u�atwia monta� do powierzchni membran, folii i�deskowania. W�przypadku 
ko�nierzy bez warstwy klej�cej do po��czenia z�membran� lub foli� nale�y u�y� 
ta�my izoTec.

�•�„�€�_�ƒ SYSTEMY KLEJENIA
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Obróbka kalenicy wymaga szczególnej uwagi w�zakresie szczelnego zabezpieczenia 
przed przedostawaniem si� pod po�a� dachu zanieczyszcze›. Równie istotne 
jest jednak zapewnienie efektywnej wentylacji przestrzeni pod poszyciem dacho-
wym. Komin stwarza zupe�nie inne wyzwania. Tu kluczow� kwesti� jest obróbka 
po��czenia komina z�po�aci� dachu. Miejsce styku musi by� szczelne, gdy� jest 
ono wyj�tkowo podatne na przeciekanie wody pod po�a� dachu. Strefa kosza jest 
trudnym w�obróbce miejscem, w�którym � z�uwagi na specy�czny kszta�t tego 
elementu konstrukcyjnego i���czenie dwóch lub wi�cej po�aci � cz�sto dochodzi 
do przedostawania si� wody. Ostatnim miejscem, któremu nale�y po�wi�ci� uwa-
g�, jest strefa okapu. Stanowi ona zako›czenie po�aci dachu. Poza tym, �e trzeba 
zatroszczy� si� o�odprowadzanie skroplin do rynien oraz efektywn� wentylacj� 
po�aci (m.in. zapewnienie wlotu powietrza pod poszycie dachowe poprzez szcze-
liny wentylacyjne), konieczne jest tak�e zwrócenie uwagi na stron� estetyczn� 
wyko›czenia.

�����5�=�4�/�1���:�+�8�3�/�4���=�a
Cynkowanie � proces polegaj�cy na pokrywaniu powierzchni przedmiotów wykonanych 

ze stali pow�ok� cynku. Zapobiega powstawaniu korozji, która powodowana jest 
dzia�aniem wody oraz powietrza.

���� � skrót od francuskiego s�owa ¡inoxydable¢ oznaczaj�cego £nieutleniaj�cy si�⁄. 
Oznaczane s� tak produkty wykonane ze stali nierdzewnej, odporne na korozj�.

Skuteczna wentylacja dachu � umo�liwienie dop�ywu powietrza oraz usuwanie pary 
wodnej spod po�aci dachu. Zapewnia odpowiednie zabezpieczenie izolacji i�kon-
strukcji przed zawilgoceniem.

Wodoszczelno�� � odporno�� materia�u na dzia�anie wody, ca�kowite zabezpieczenie 
przed przedostaniem si� jej przez miejsca zabezpieczone danym produktem.
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Powierzchnia ta�my aluminiowej � pokryta jest 
pow�ok� lakieru poliestrowego odpornego na 
dzia�anie promieni s�onecznych, a�dodatkowe 
ry�owania powierzchni metalowej u�atwiaj� jej 
kszta�towanie i�mocowanie do falistego poszy-
cia dachowego.

Solidne wyko�czenie produktu � materia� pa-
roprzepuszczalny ��czony jest z�ta�m� alumi-
niow� przy pomocy mocnego kleju oraz specja-
listycznego szwu, daj�cego gwarancj� trudnego 
do rozerwania po��czenia.

Funkcja wentylacyjna � zarówno paroprzepusz-
czalna w�óknina zastosowana w�ta�mie kale-
nicowej vRoll, jak i�tkanina techniczna ta�my 
xRoll czy perforacje na powierzchni ta�my 
kalenicowej dRoll pozwalaj� na swobodne wy-
dostawanie si� pary wodnej spod po�aci dachu.

Warstwa butylu do klejenia � ta�my kalenicowe 
posiadaj� na brzegach pasy kleju butylowego, 
który tworzy elastyczne po��czenie odporne 
na wilgo� i�procesy starzenia. Dzi�ki grubej 
warstwie kleju mo�liwe jest przymocowanie 
ta�my równie� do chropowatych powierzchni.

2.1 KALENICA
Kalenica to najwy�sza cz��� dachu utworzona w�miejscu sty-
ku dwóch po�aci dachowych. Odgrywa istotn� rol� w�prawi-
d�owej wentylacji wi�¥by dachowej, dlatego tak wa�ne jest, 
aby zabezpieczy� t� stref� w�sposób pozwalaj�cy na swo-
bodne wydostawanie si� wilgoci spod poszycia, jednocze�nie 
zapobiegaj�c przedostawaniu si� wody i��niegu z�zewn�trz. 
Do tego celu s�u�� dost�pne w�naszej ofercie ta�my kale-
nicowe, które dzi�ki wysokiej dyfuzyjno�ci zastosowanego 
materia�u zapewniaj� w�a�ciw� wentylacj� przestrzeni po-
mi�dzy pokryciem dachowym a�spodnimi warstwami dachu. 
Jest to szczególnie skomplikowane, je�eli dach jest pokryty 
materia�em o�zró�nicowanej wysoko�ci pro�lu i�elementy wy-
ka›czaj�ce nie przylegaj� ca�� kraw�dzi� do pokrycia, a�wi�c 
nie s� w�stanie zapewni� dostatecznej szczelno�ci.
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Tabela kodów

Typ kolor 180 mm 240 mm 320 mm 390 mm

TA�MA vRoll kasztan — 01- 220 01- 240 01- 210

wi�nia — 01- 221 01- 241 01- 211

c. br�z — 01- 222 01- 242 01- 212

gra�t 01- 233 01- 223 01- 243 01- 213

czarny 01- 234 01- 224 01- 244 01- 214

ceg�a 01- 235 01- 225 01- 245 01- 215

br�z 01- 236 01- 226 01- 246 01- 216

Specy�kacja produktu

cecha ró�nicuj�ca szeroko�� 180  | 240 | 320 | 390 mm

materia� aluminium, dyfuzyjna w�óknina

d�ugo�� 5 m

szeroko�� blachy 50 | 50 | 70 | 70 mm

grubo�� blachy 0,14 mm

parametry butylu 1/15 mm

gramatura w�ókniny 100 g/m�

waga 0,54 | 0,59 | 0,65 | 0,73 kg

Pakowanie

ilo�� – pal. 210 | 210 | 150 | 120 szt.

ilo�� – op.  zb. 5 szt.

Specy�kacja produktu

materia� mied�, dyfuzyjna w�óknina

d�ugo�� 5 m

szeroko�� blachy 70 mm

grubo�� blachy 0,12 mm

parametry butylu 1 × 15 mm

gramatura w�ókniny 150 g/m�

waga 1,17 kg

Tabela kodów

Typ Kod

TA�MA vRoll Cu 01- 259

Pakowanie

ilo�� – pal. 150 szt.

ilo�� – op.  zb. 5 szt.

	�	 �����µ�������<���5�2�2 y #UV   f  \  v

Ta�ma kalenicowa sk�adaj�ca si� z�dwóch pasów plisowanego aluminium oraz 
paroprzepuszczalnej w�ókniny polipropylenowej o�wysokiej dyfuzyjno�ci. Taka 
konstrukcja zapewnia odprowadzenie pary wodnej na zewn�trz i�swobodny prze-
p�yw powietrza oraz zapobiega przenikaniu pod po�a� dachu wody, kurzu, �niegu 
i�py�u. Od spodniej strony, przy kraw�dziach, ta�ma pokryta jest paskami kleju 
butylowego.

	�	 �����µ�������<���5�2�2�����; w #UV   f  n

Ta�ma kalenicowa sk�adaj�ca si� z�dwóch pasów plisowanej blachy miedzianej 
oraz paroprzepuszczalnej w�ókniny polipropylenowej o�wysokiej dyfuzyjno�ci. 
Zapewnia odpowiedni� wentylacj� przestrzeni pomi�dzy pokryciem dachowym 
a�spodnimi warstwami dachu, a�zarazem zapobiega przenikaniu pod po�a� dachu 
wilgoci oraz kurzu. Od spodniej strony, przy kraw�dziach, pokryta jest paskami 
kleju butylowego.

�•�ˆ�•�_�€ KALENICA



Tabela kodów

Typ kolor 240 mm 310 mm

TA�MA xRoll gra�t 01- 770 01- 761

br�z 01- 768 01- 762

ceg�a 01- 769 01- 763

c. br�z — 01- 764

czarny 01- 771 01- 765

kasztan — 01- 766

wi�nia — 01- 767

Specy�kacja produktu

cecha ró�nicuj�ca szeroko�� 240  | 310 mm

materia� aluminium, tkanina techniczna

d�ugo�� 5 m

szeroko�� blachy 70 mm

grubo�� blachy 0,12 mm

parametry butylu 1/15  | 1/25 mm

gramatura w�ókniny 210 g/m�

waga 0,76 | 1,08 kg

Specy�kacja produktu

materia� aluminium

d�ugo�� 5 m

szeroko�� 300 mm

grubo�� 12 mm

parametry butylu 1/15 mm

waga 0,85 kg

Pakowanie

ilo�� – pal. 210 | 150 szt.

ilo�� – op.  zb. 5 szt.

Tabela kodów

Typ kolor Kod

TA�MA dRoll kasztan 01- 300

wi�nia 01- 301

c. br�z 01- 302

gra�t 01- 303

czarny 01- 304

ceg�a 01- 305

br�z 01- 306

Pakowanie

ilo�� – pal. 150 szt.

ilo�� – op.  zb. 5 szt.

	�	 �����µ�������>���5�2�2 y #UV   f  n  v

Ta�ma kalenicowa nowej generacji o�podwy�szonych parametrach u�ytkowych. 
Sk�ada si� z�dwóch pasów plisowanego aluminium oraz paroprzepuszczalnej tka-
niny technicznej. Zapewnia w�a�ciw� wentylacj� przestrzeni pomi�dzy pokryciem 
dachowym a�spodnimi warstwami dachu, a�zarazem zapobiega przenikaniu pod 
po�a� dachu wilgoci oraz kurzu. Jest odporna na ��, uszkodzenia mechaniczne 
i�procesy starzenia. Od spodniej strony, przy kraw�dziach, pokryta jest paskami 
kleju butylowego.

	�	 �����µ�������*���5�2�2 y #UV   f  v

Ta�ma kalenicowa wykonana z�plisowanego, lakierowanego farb� poliestrow� 
aluminium. Dzi�ki unikalnemu uk�adowi wyt�ocze› mikrootworów zapewnia opty-
maln� wentylacj� oraz doskonale zabezpiecza kalenic� i�grzbiety dachów przed 
dzia�aniem niepo��danych czynników atmosferycznych, takich jak deszcz, �nieg, 
��. Zapobiega przenikaniu pod po�a� dachu wilgoci oraz kurzu. Od spodniej strony, 
przy kraw�dziach, pokryta jest paskami kleju butylowego.

�‚�• �•�_�€ KALENICA



Specy�kacja produktu

materia� mied�

d�ugo�� 5 m

szeroko�� 300 mm

grubo�� 12 mm

parametry butylu 1/15 mm

waga 1,98 kg

Tabela kodów

Typ Kod

TA�MA dRoll Cu 01- 307

Pakowanie

ilo�� – pal. 150 szt.

ilo�� – op.  zb. 1 szt.

	�	 �����µ�������*���5�2�2�����; w #UV   f  n

Ta�ma kalenicowa wykonana z�plisowanej ta�my miedzianej. Dzi�ki unikalnemu 
uk�adowi wyt�oczonych mikrootworów zapewnia doskona�� wentylacj� oraz za-
bezpiecza kalenic� i�grzbiety dachów przed dzia�aniem niepo��danych czynników 
atmosferycznych, takich jak deszcz, �nieg, ��. Zapobiega tak�e przedostawaniu 
si� pod po�a� dachu kurzu oraz wilgoci. Od spodniej strony, przy kraw�dziach, 
pokryta jest paskami kleju butylowego.

�‚�€�•�_�€ KALENICA



Tabela kodów

Typ szer. 40 mm szer. 50 mm

WSPORNIK typ gwó�d� wys. 180 mm 01- 089 —

wys. 210 mm 01- 091 01- 092

wys. 230 mm 01- 093 01- 095

wys. 260 mm 01- 094 01- 096

Pakowanie

ilo�� – pal. 4000 szt. 4000 szt.

ilo�� – op.  jedn. 100 szt. 100 szt.

Specy�kacja produktu

typ produktu szer. 40 mm szer. 50 mm

cecha ró�nicuj�ca wys. 180 | 210 | 230 | 260 mm wys. 210 | 230 | 260 mm

materia� stal ocynkowana stal ocynkowana

�rednica gwo�dzia 7 mm 7 mm

waga 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,13 kg 0,12 | 0,13 | 0,14 kg

Specy�kacja produktu

cecha ró�nicuj�ca szer. 40 | 50 mm

materia� stal ocynkowana

grubo�� blachy 1,2 mm

waga 0,14 kg

Tabela kodów

Typ szeroko�� Kod

WSPORNIK typ blaszka 40 mm 01- 081

50 mm 01- 082

Pakowanie

ilo�� – pal. 4000 szt.

ilo�� – op.  jedn. 100 szt.

	�	 �������������������:�?�6���(�2�'�9�@�1�' e  \

Wspornik kalenicy wykonany z�ocynkowanej blachy stalowej, dzi�ki czemu ce-
chuje si� wysok� odporno�ci� na korozj�. Zastosowanie tego elementu monta-
�owego umo�liwia �atwe, stabilne oraz szybkie ustalenie odpowiedniej wysoko�ci 
i�wypoziomowanie �aty kalenicy. W�ofercie dost�pne s� dwa rozmiary szeroko�ci 
uchwytu wspornika.

	�	 �������������������:�?�6���-�=���/�*�/ e  \

Wspornik kalenicy wykonany z�ocynkowanej blachy stalowej, co zapewnia mu 
wysok� odporno�� na korozj�. Dzi�ki zastosowaniu tego typu elementu monta-
�owego mo�liwe jest szybkie i��atwe przytwierdzenie �aty kalenicowej lub grzbie-
towej. Wspornik dost�pny jest w�ró�nych wariantach: ró�na szeroko�� wspornika 
(uchwytu) oraz ró�na d�ugo�� gwo¥dzia (wysoko�� wspornika).

�‚�• �•�_�€ KALENICA



Tabela kodów

Typ kolor Kod

WYWIETRZNIK typ szczotka br�z 01- 150

ceg�a 01- 151

czarny 01- 152

kasztan 01- 153

gra�t 01- 154

Pakowanie

ilo�� – pal. 200 szt.

ilo�� – op.  jedn. 20 szt.

Specy�kacja produktu

materia� polipropylen

d�ugo�� 1 m

szeroko�� 220 mm

d�ugo�� szczotki 75 mm

waga 0,88 kg

�	 ���������
���������������:�?�6���9�@�)�@�5�:�1�' i #UV   f  v

Element wentylacyjno-uszczelniaj�cy kalenic� wykonany z�w�ókna polipropyle-
nowego odpornego na promieniowanie ��. Zastosowanie tego elementu umo�-
liwia zapewnienie wentylacji przy jednoczesnym zabezpieczeniu po�aci dachu 
od strony kalenicy przed przenikaniem nawiewanych opadów atmosferycznych 
(�niegu, deszczu), a�tak�e wilgoci, kurzu i�py�u.

�‚�‚�•�_�€ KALENICA



Powierzchnia ta�my � pokryta jest pow�ok� lakieru 
poliestrowego odpornego na dzia�anie ��, a�do-
datkowe ry�owanie powierzchni u�atwia kszta�-
towanie i�monta� ta�my do poszycia dachowego, 
komina lub �ciany.

Perforowane naci�cie � specjalna perforacja u�atwia 
usuni�cie folii zabezpieczaj�cej klej butylowy.

Warstwa butylu do klejenia � ta�my kominowe w�ca-
�o�ci s� pokryte grub� warstw� kleju butylowego, 
który tworzy z�klejon� powierzchni� elastyczne 
po��czenie odporne na wilgo� i�procesy starzenia. 
Klej zabezpieczony jest silikonow� foli� z�perfora-
cj� u�atwiaj�c� jej usuni�cie.

Zró�nicowana faktura ta�m � ró�ne t�oczenie po-
wierzchni ta�my: plisowanie (ƒ�), plaster miodu 
(§�), p�aska (����, o�ów).

2.2 KOMIN
Po��czenie komina z�po�aci� dachu to miejsce newralgiczne, 
wyj�tkowo podatne na przedostawanie si� wody do wn�trza. 
Niezwykle istotne podczas obróbki jest zatem zabezpiecze-
nie styku tych dwóch elementów tak, aby zapewni� doskona-
�� szczelno��. Do realizacji tego zadania �wietnie sprawdz� 
si� ta�my kominowe (nazywane tak�e opierzeniowymi). S�u�� 
one do wykonywania opierze› �cian oraz kominów � przydat-
ne s� wsz�dzie tam, gdzie po�a� dachu styka si� z�murem.

Ta�my kominowe dzielimy dwojako � ze wzgl�du na 
faktur�: plisowana (¤�), struktura plastra miodu (��) oraz 
powierzchnia p�aska (o�ów lub ����); ze wzgl�du na materia� 
no�nika: o�ów (ci��ki, bardzo plastyczny), aluminium (lekkie, 
ta›sze, o�mniejszej plastyczno�ci), mied¥ (dro�sza, trwalsza, 
posiada dodatkowe w�a�ciwo�ci antymchowe) oraz ���� 
(bardzo plastyczna, odporna na procesy starzenia).

�‚�ƒ



Specy�kacja produktu

materia� aluminium

d�ugo�� 5 m

szeroko�� 300 mm

grubo�� blachy 0,14 mm

parametry butylu 1/290 mm

waga 2,72 kg

Specy�kacja produktu

materia� aluminium

d�ugo�� 5 m

szeroko�� 300 mm

grubo�� blachy 0,14 mm

parametry butylu 1/290 mm

waga 2,61 kg

Tabela kodów

Typ kolor Kod

TA�MA KOMINOWA alu 2D gra�t 06- 020

br�z 06- 021

ceg�a 06- 022

c. br�z 06- 023

kasztan 06- 024

czerwony 06- 026

czarny 06- 028

Pakowanie

ilo�� – pal. 175 szt.

Tabela kodów

Typ kolor Kod

TA�MA KOMINOWA alu 3D gra�t 06- 054

br�z 06- 056

ceg�a 06- 051

c. br�z 06- 050

kasztan 06- 052

czerwony 06- 053

czarny 06- 055

Pakowanie

ilo�� – pal. 175 szt.

	�	 �����µ�������������������������'�2�;���N�	  y #UV   v

Samoprzylepna ta�ma wykonana z�ry�owanego lub plisowanego aluminium, la-
kierowanego farb� poliestrow�. Stosowana jest do wykonywania obróbek wokó� 
kominów, �cian, wykuszy i�okien dachowych. Jest odporna na d�ugotrwa�e dzia�a-
nie czynników atmosferycznych, a�tak�e na procesy starzenia. Od spodniej strony 
pokryta jest warstw� kleju butylowego.

	�	 �����µ�������������������������'�2�;���O�	  y #UV   v

Samoprzylepna ta�ma wykonana z�ry�owanego lub plisowanego aluminium, la-
kierowanego farb� poliestrow�. Stosowana jest do wykonywania obróbek wokó� 
kominów, �cian, wykuszy i�okien dachowych. Jest odporna na d�ugotrwa�e dzia�a-
nie czynników atmosferycznych, a�tak�e na procesy starzenia. Od spodniej strony 
pokryta jest warstw� kleju butylowego.

�‚�„�•�_�• KOMIN



Specy�kacja produktu

materia� o�ów

d�ugo�� 5 m

szeroko�� 300 mm

grubo�� blachy 0,2 mm

parametry butylu 1/290 mm

waga 5,87 kg

Specy�kacja produktu

materia� o�ów

d�ugo�� 5 m

szeroko�� 300 mm

grubo�� blachy 0,4 mm

parametry butylu 1/290 mm

waga 10,51 kg

Tabela kodów

Typ kolor Kod

TA�MA KOMINOWA o�ów 2D br�z 06- 030

ceg�a 06- 031

czarny 06- 032

kasztan 06- 033

gra�t 06- 035

c. br�z 06- 036

Pakowanie

ilo�� – pal. 105 szt.

Tabela kodów

Typ kolor Kod

TA�MA KOMINOWA o�ów p�aska br�z 06- 040

ceg�a 06- 041

c. br�z 06- 042

czarny 06- 043

gra�t 06- 045

kasztan 06- 046

Pakowanie

ilo�� – pal. 105 szt.

	�	 �����µ�������������������������5�����=���6���'�9�1�' r #UV   v  n

Samoprzylepna ta�ma wykonana z�o�owiu p�askiego o�grubo�ci �,��mm, lakie-
rowanego farb� poliestrow�. Wykazuje si� wyj�tkow� odporno�ci� na dzia�anie 
czynników atmosferycznych, a�tak�e na procesy starzenia. Od spodniej strony 
pokryta jest warstw� kleju butylowego. Jest elastyczna i�dostosowuje si� do 
miejsca monta�u.

	�	 �����µ�������������������������5�����=���N�	  r #UV   v

Samoprzylepna ta�ma wykonana z�ry�owanego o�owiu, lakierowanego farb� 
poliestrow�. Stosowana jest do wykonywania obróbek wokó� kominów, �cian, 
wykuszy i�okien dachowych. Jest odporna na d�ugotrwa�e dzia�anie czynników 
atmosferycznych, a�tak�e na procesy starzenia. Od spodniej strony pokryta jest 
warstw� kleju butylowego.

�‚�… �•�_�• KOMIN



Specy�kacja produktu

materia� EPDM

d�ugo�� 5 m

szeroko�� 300 mm

grubo�� tworzywa 1,5 mm

parametry butylu 1/290 mm

waga 4,56 kg

Tabela kodów

Typ kolor Kod

TA�MA KOMINOWA epdm gra�t 06- 130

br�z 06- 131

ceg�a 06- 132

czarny 06- 133

Pakowanie

ilo�� – pal. 105 szt.

	�	 �����µ�������������������������+�6�*�3  q #UV   h

Samoprzylepna ta�ma wykonana z�tworzywa sztucznego ����, które umo�liwia 
swobodne dostosowywanie do klejonej powierzchni. Zosta�a wzmocniona siatk� 
aluminiow� pozwalaj�c� zachowa� uformowany kszta�t. Stosowana jest do wyko-
nywania obróbek wokó� kominów, �cian, wykuszy i�okien dachowych. Wykazuje 
si� odporno�ci� na dzia�anie czynników atmosferycznych i�procesy starzenia. Od 
spodniej strony pokryta jest warstw� kleju butylowego.

�‚�†�•�_�• KOMIN



2D 3D

Specy�kacja produktu

cecha ró�nicuj�ca typ 2D | 3D

materia� mied�

d�ugo�� 5 m

szeroko�� 300 mm

grubo�� blachy 0,1 mm

parametry butylu 1/290 mm

waga 3,86 | 3,63 kg

Tabela kodów

Typ wersja Kod

TA�MA KOMINOWA mied� 2D 06- 029

3D 06- 057

Pakowanie

ilo�� – pal. 175 szt.

Specy�kacja produktu

materia� mied�

d�ugo�� 5 m

szeroko�� 150 mm

grubo�� blachy 0,1 mm

waga 1,78 kg

Tabela kodów

Typ Kod

TA�MA ANTYMECH Cu 06- 059

Pakowanie

ilo�� – pal. 350 szt.

	�	 �����µ�����������������
���
�����;  w #UV   n

Ta�ma wykonana z�fakturowanej blachy miedzianej. Stosuje si� j� na pokryciach 
dachowych w�celu zwalczania mchów i�porostów, które mog� rozwin�� si� w�za-
ciemnionych partiach dachu. Proces ten jest ca�kowicie ekologiczny i�polega na 
jonizacji wody sp�ywaj�cej po warstwie ta�my miedzianej. Produkt jest pokryty 
od spodu warstw� kleju butylowego.

	�	 �����µ�������������������������3�/�+�*�/  w #UV   n

Samoprzylepna ta�ma wykonana z�ry�owanej miedzi. Jest stosowana do wyko-
nywania obróbek wokó� kominów, �cian, wykuszy i�okien dachowych. Cechuje j� 
wysoka odporno�� na d�ugotrwa�e dzia�anie czynników atmosferycznych, a�tak�e 
na procesy starzenia. Od spodniej strony pokryta jest warstw� kleju butylowego.
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Specy�kacja produktu

cecha ró�nicuj�ca d�ugo�� 1  | 2 m

materia� aluminium

szeroko�� 77 mm

grubo�� 0,55 mm

waga 0,12 | 0,23 kg

Tabela kodów

Typ kolor d�. 1 m d�. 2 m

LISTWA KOMINOWA ceg�a 06- 011 06- 001

br�z 06- 012 06- 002

c. br�z 06- 013 06- 003

gra�t 06- 014 06- 004

kasztan 06- 016 06- 006

czarny 06- 017 06- 007

Pakowanie

ilo�� – op.  zb. 10 szt.

	�	 LISTWA KOMINOWA  y  a  4  v

Element monta�owy wykonany z�pro�lowanego aluminium pokrytego farb� polie-
strow�. Jest polecana do stosowania jako forma zabezpieczenia ta�my kominowej 
w�miejscu ��czenia z�murem. Lakierowana pow�oka jest dodatkowo zabezpie-
czona foli� polipropylenow�, któr� usuwa si� podczas monta�u listwy. W�ofercie 
dost�pna w�dwóch ró�nych d�ugo�ciach.

�‚�ˆ�•�_�• KOMIN



Pro�lowanie kosza � pozwala na jego odpowiednie dogi�cie do 
konstrukcji dachu bez potrzeby u�ycia dodatkowych narz�dzi.

Klamry monta�owe � pozwalaj� na stabilne przymocowanie kosza 
do konstrukcji dachu, monta� jest szybki i�intuicyjny.

Kliny uszczelniaj�ce � stosuje si� je przy kraw�dziach kosza da-
chowego do zabezpieczenia przestrzeni pod dachówk� przed 
nawiewaniem pod po�a� dachu �niegu lub deszczu.

2.3 KOSZ DACHOWY
Kosz dachowy to wkl�s�a kraw�d¥ powsta�a na zbiegu dwóch 
po�aci dachowych, która ze wzgl�du na swoj� konstrukcj� 
jest najbardziej nara�ona na dzia�anie szkodliwych warun-
ków atmosferycznych. Wszelkie b��dy w�obróbce blacharskiej 
mog� bezpo�rednio prowadzi� do powstania przecieków 
i�w�efekcie � do uszkodze› budynku.

Kosze dachowe s� niezwykle wa�nym elementem 
wchodz�cym w�sk�ad konstrukcji dachu, gdy� zapewniaj� 
szczelno�� u�zbiegu po�aci. Wykonuje si� je ze specjalnie t�o-
czonych arkuszy. Kosze zaprojektowane s� z�my�l� o�szyb-
kim i��atwym monta�u. Wyró�nia je mniejsza liczba po��cze› 
w�linii kosza, wysoka wytrzyma�o�� i�elastyczno��, a�tak�e 
du�a odporno�� na d�ugotrwa�e obci��enie wod� deszczow�.

Obok nich w�sk�ad systemu koszowego wchodz� jesz-
cze kliny oraz klamry do mocowania.

�ƒ�•



Specy�kacja produktu

materia� aluminium

d�ugo�� 1900 mm

szeroko�� 500 mm

grubo�� 0,55 mm

waga 1,44 kg

Specy�kacja produktu

materia� aluminium

d�ugo�� 2000 mm

szeroko�� 490 mm

grubo�� 0,55 mm

waga 1,46 kg

Tabela kodów

Typ kolor Kod

KOSZ DACHOWY poprzeczny ceg�a 04- 009

br�z 04- 010

c. br�z 04- 011

gra�t 04- 012

kasztan 04- 014

czarny 04- 015

Pakowanie

ilo�� – op.  zb. 15 szt.

Tabela kodów

Typ kolor Kod

KOSZ DACHOWY pod�u�ny ceg�a 04- 001

br�z 04- 002

c. br�z 04- 003

gra�t 04- 004

kasztan 04- 006

czarny 04- 007

Pakowanie

ilo�� – op.  zb. 10 szt.

	�	 �����������	�����
���������6�5�6�8�@�+�)�@�4�? y  a  4  v

Produkt wykonany z�blachy aluminiowej, pokrytej farb� poliestrow�, dodatkowo 
zabezpieczonej foli� polietylenow�, któr� nale�y usun�� w�trakcie monta�u. Aby 
maksymalnie u�atwi� kszta�towanie kosza, wyra¥nie zaznaczono miejsca pro�-
lowania. Konstrukcja jest wzmocniona poprzez ry�owanie, które zabezpiecza 
przed przelewaniem si� wody.

	�	 �����������	�����
���������6�5�*���;�1�4�? y  a  4  v

Produkt wykonany z�blachy aluminiowej, pokrytej farb� poliestrow�, dodatkowo 
zabezpieczonej foli� polietylenow�, któr� nale�y usun�� w�trakcie monta�u. Aby 
maksymalnie u�atwi� kszta�towanie kosza, wyra¥nie zaznaczono miejsca pro�-
lowania. Konstrukcja jest wzmocniona poprzez ry�owanie, które zabezpiecza 
przed przelewaniem si� wody.

�ƒ�€�•�_�‚ KOSZ DACHOWY



poprzeczna

pod�u�na

Specy�kacja produktu

materia� elastyczna pianka poliuretanowa

d�ugo�� 100 cm

szeroko�� 27 mm

wysoko�� 60 mm

typ kleju akrylowy

waga 0,01 kg

Tabela kodów

Typ kolor Kod

KLIN KOSZOWY ceg�a 04- 033

br�z 04- 034

gra�t 04- 035

Pakowanie

ilo�� – pal. 1800 szt.

ilo�� – op.  jedn. 100 szt.

Specy�kacja produktu

cecha ró�nicuj�ca typ poprzeczna | pod�u�na

materia� aluminium

�rednica otworu 4 mm

waga 0,01 kg

Tabela kodów

Typ kolor poprzecznego pod�u�nego

KLAMRA KOSZA ceg�a 04- 036 04- 044

br�z 04- 037 04- 045

c. br�z 04- 038 04- 046

gra�t 04- 039 04- 047

kasztan 04- 041 04- 049

czarny 04- 042 04- 050

Pakowanie

ilo�� – op.  zb. 50 szt.

	�	 KLAMRA KOSZA  y  a  v

Element konstrukcyjny wchodz�cy w�sk�ad systemu koszowego. S�u�y do moco-
wania kosza dachowego tak, aby unikn�� naruszenia ci�g�o�ci jego powierzchni, 
np. poprzez nawiercanie. W�ofercie dost�pne s� klamry do koszy dachowych 
t�oczonych poprzecznie oraz pod�u�nie.

	�	 KLIN KOSZOWY  p  x kleju

Samoprzylepna pianka o�przekroju trójk�ta, wykonana z�poliuretanu. Paski kleju 
akrylowego u�atwiaj� i�przyspieszaj� monta�. Pianka polecana jest do stosowania 
pomi�dzy koszem a�pokryciem dachu w�celu dok�adnego uszczelnienia po��-
czenia. Oferowana jest w�trzech wariantach kolorystycznych: br�z, ceg�a, gra�t.
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Tabela kodów

Typ szeroko��
rozpr��enie zakres

2 – 10 mm 3 – 15 mm 4 – 20 mm 6 – 30 mm 10 – 50 mm

TA�MA ROZPR��NA 10 mm 12- 300 12- 317 12- 304 — —

15 mm 12- 301 12- 318 12- 305 12- 307 12- 316

20 mm 12- 302 12- 319 12- 306 12- 311 12- 310

30 mm — — — 12- 312 12- 314

40 mm — — 12- 308 12- 309 —

Specy�kacja produktu rozpr��enie zakres

nazwa produktu TA�MA ROZPR��NA 2 mm–10 mm 3 mm–15 mm 4 mm–20 mm 6 mm–30 mm 10 mm–50 mm

cecha ró�nicuj�ca [szeroko��] 10 | 15 | 20 mm 10 | 15 | 20 mm 10 | 15 | 20 | 40 mm 15 | 20 | 30 | 40 mm 15 | 20 | 30 mm

rozpr��enie 2 mm–10 mm 3 mm–15 mm 4 mm–20 mm 6 mm–30 mm 10 mm–50 mm

d�ugo�� 12,5 m 10 m 8 m 5,6 m 3,3 m

materia� poliuretan poliuretan poliuretan poliuretan poliuretan

wytrzyma�o�� na rozci�ganie �100 kPa �100 kPa �100 kPa �100 kPa �100 kPa

wodoszczelno�� �200 Pa �200 Pa �200 Pa �200 Pa �200 Pa

typ kleju akryl akryl akryl akryl akryl

waga 0,12 | 0,14 | 0,16 kg 0,10 | 0,13 | 0,17 kg 0,09 | 0,16 | 0,20 | 0,40 kg 0,14 | 0,21 | 0,29 | 0,40 kg 0,16 | 0,21 | 0,31 kg

Pakowanie

ilo�� – op.  zb. 20 | 13 | 10 szt. 20 | 13 | 10 szt. 20 | 13 | 10 | 5 szt. 13 | 10 | 11 | 5 szt. 13 | 10 | 12 szt.

	�	 �����µ�����������������•�Ò����  p  x kleju   \

Samoprzylepna ta�ma z�elastycznej pianki poliuretanowej nas�czonej zawiesin� 
zmody�kowanego akrylu. Rozpr��a si� �-krotnie i�w�krótkim czasie po rozwini�ciu 
osi�ga oko�o ��-��� swojej docelowej grubo�ci. W�ci�gu doby powinna osi�gn�� 
pe�n� grubo��. Wype�nia wszystkie szczeliny, zapewniaj�c izolacj� przed wp�y-
wem czynników atmosferycznych oraz odprowadzaj�c par� wodn� na zewn�trz.
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Grzebie� okapowy � zapewnia wlot powietrza pod po�a� dachu oraz za-
bezpiecza otwory mi�dzy falami dachówek lub blachodachówki przed 
ptactwem.

Kratka wentylacyjna � w�rolce; chroni ju� istniej�ce szczeliny wentylacyjne; 
mocuje si� j� zszywkami bezpo�rednio do �aty.

Pas okapowy � mocuje si� go do deski okapowej przy u�yciu gwo¥dzi 
z�du�ym �bem. Wypro�lowan� kraw�d¥ wprowadza si� do rynny, a�na 
pas nakleja si� membran� lub foli�, dbaj�c o�odpowiednie naci�gni�cie 
materia�u.

2.4 OKAP
Okap stanowi najni�sz� stref� dachu i�znajduje si� wzd�u� 
linii brzegowej wi�¥by dachowej. To w�a�nie tu mieszcz� si� 
wloty kana�ów wentylacyjnych: mi�dzy poszyciem a�mem-
bran� oraz mi�dzy ociepleniem a�warstw� wst�pnego krycia 
(w�przypadku stosowania folii niskoparoprzepuszczalnej). 
Ten element konstrukcyjny s�u�y równie� do odprowadzania 
wody z�powierzchni membrany do umocowanej ni�ej rynny 
dachowej.

W�naszej ofercie dost�pne s� rozmaite produkty u�a-
twiaj�ce przygotowanie okapu zgodnie ze sztuk� dekarsk�. 
Podstawowym z�nich jest pas nadrynnowy, który ma za za-
danie kierowa� wod� z�membrany oraz poszycia dachowego 
do rynny. Oferujemy równie� akcesoria do wykonania oraz 
zabezpieczenia wlotów szczelin wentylacyjnych.

�ƒ�ƒ



Pakowanie

ilo�� – pal. 5000 | 4000 | 4000 szt.

ilo�� – op.  jedn. 100 | 50 | 50 szt.

Specy�kacja produktu

cecha ró�nicuj�ca wys. 60 | 80 | 100 mm

materia� polipropylen

d�ugo�� 1000 mm

waga 0,07 | 0,09 | 0,11 kg

Tabela kodów

Typ kolor wys. 60 mm wys. 80 mm wys. 100 mm

GRZEBIE� br�z 05- 001 05- 004 05- 007

ceg�a 05- 002 05- 005 05- 008

czarny 05- 003 05- 006 05- 009

Specy�kacja produktu

materia� polipropylen

d�ugo�� 1000 mm

wysoko�� kratki 25 mm

wysoko�� grzebienia 60 mm

waga 0,16 kg

Tabela kodów

Typ kolor Kod

GRZEBIE� z kratk� br�z 05- 010

ceg�a 05- 011

czarny 05- 012

Pakowanie

ilo�� – pal. 1080 szt.

ilo�� – op.  jedn. 60 szt.

	�	 �������
�����
�¥  i #UV   \

Element okapu dachowego wykonany z�polipropylenu. Pe�ni istotn� funkcj�, po-
niewa� stanowi zabezpieczenie cz��ci okapowej dachu przed przedostawaniem 
si� gryzoni, ptaków oraz du�ych owadów pod po�a� dachu. Charakteryzuje si� 
wysok� elastyczno�ci�, dzi�ki czemu doskonale dopasowuje si� do pro�lu po-
krycia dachowego.

	�	 �������
�����
�¥���@���1�8�'�:�1�Ú i #UV   f

Element okapu dachowego wykonany z�polipropylenu. Zabezpiecza przed przedo-
stawaniem si� gryzoni, ptaków oraz du�ych owadów pod po�a� dachu. Charakte-
ryzuje si� wysok� elastyczno�ci�, dzi�ki czemu dopasowuje si� do pro�lu pokrycia 
dachowego. Podpiera pierwsz� dachówk�, zast�puj�c �at�. Umo�liwia wentylacj� 
i�zapewnia uj�cie zebranej pod po�aci� wody.
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Pakowanie

ilo�� – pal. 3888 | 1944 | 1944 | 1296 szt.

ilo�� – op.  zb. 54 | 27 | 27 | 18 szt.

Tabela kodów

Typ
szeroko��

50 mm 80 mm 100 mm 150 mm

ALUMINIOWA KRATKA OKAPOWA typ rolka 05- 220 05- 225 05-230 05-235

Specy�kacja produktu

cecha ró�nicuj�ca szeroko�� 50  | 80 | 100 | 150 mm

materia� aluminium

d�ugo�� 5 m

waga 0,11 | 0,18 | 0,23 | 0,35 kg

	�	 �������������������������������������������������������:�?�6���8�5�2�1�' i #UV   f  \

Wykonany z aluminium uniwersalny element wentylacyjny, przeznaczony do 
wi�kszo�ci rodzajów pokry� dachowych.Skuteczna ochrona i wentylacja dachu 
w jednym. Chroni przestrze› wentylacyjn� przed ptakami, gryzoniami i zanieczysz-
czeniami, zapewniaj�c jednocze�nie swobodny przep�yw powietrza.

Pakowanie

ilo�� – pal. 1680 | 840 | 840 | 384 szt.

ilo�� – op.  zb. 40 | 20 | 20 | 24 szt.

Tabela kodów

Typ kolor
szeroko��

50 mm 80 mm 100 mm 150 mm

KRATKA WENTYLACYJNA typ rolka br�z 05- 020 05- 023 05- 026 05- 029

ceg�a 05- 021 05- 024 05- 027 05- 030

czarny 05- 022 05- 025 05- 028 05- 031

Specy�kacja produktu

cecha ró�nicuj�ca szeroko�� 50  | 80 | 100 | 150 mm

materia� PVC stabilizowane UV

d�ugo�� 5 m

waga 0,10 | 0,20 | 0,25 | 0,63 kg

	�	 �����������������
�����������������������:�?�6���8�5�2�1�' i #UV   f  \

Produkt stosowany niemal�e do wszystkich typów pokry� dachowych jako ele-
ment wentylacyjny przy okapie w�dachach sko�nych. Kratka zabezpiecza prze-
strze› wentylacyjn� dachu przed ptactwem, gryzoniami, nawiewaniem li�ci oraz 
innymi zanieczyszczeniami i�opadami atmosferycznymi. Równocze�nie umo�liwia 
odpowiedni� wentylacj� dachu.
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Tabela kodów

Typ kolor standard 1 m standard 2 m plus 1 m plus 2 m

PAS NADRYNNOWY br�z 05- 070 05- 050 05- 150 05- 190

ceg�a 05- 071 05- 051 05- 151 05- 191

c. br�z 05- 072 05- 052 05- 152 05- 192

czarny 05- 073 05- 053 05- 153 05- 193

gra�t 05- 074 05- 054 05- 154 05- 194

kasztan 05- 075 05- 055 05- 155 05- 195

Specy�kacja produktu

cecha ró�nicuj�ca d�ugo�� 1 m  | 2 m typ plus 1 m  | 2 m

materia� aluminium aluminium

wymiar 13 × 70 × 117 mm 13 × 70 × 167 mm

waga 0,29 | 0,57 kg 0,36 | 0,72 kg

Specy�kacja produktu

materia� polipropylen

d�ugo�� 1000 mm

wysoko�� kratki 25 mm

waga 0,13 kg

Tabela kodów

Typ kolor Kod

KRATKA WENTYLACYJNA typ listwa br�z 05- 040

ceg�a 05- 041

czarny 05- 042

Pakowanie

ilo�� – pal. 1500 szt.

ilo�� – op.  jedn. 30 | 100 szt.

Specy�kacja produktu

materia� polimer

wymiar 600 × 700 × 175 mm

wysoko�� oczka 8 × 8 mm

waga 0,07 kg

Tabela kodów

Typ Kod

KRATKA rynnowa 05- 019

Pakowanie

ilo�� – op.  jedn. 5 szt.

	�	 ���������������8�?�4�4�5�=�' i #UV

Produkt przeznaczony g�ównie do zabezpieczenia rynien przed li��mi i�innymi zanieczyszczeniami. Wykonana jest z�tworzywa 
sztucznego. Pojedynczy modu� ma d�ugo�� ���cm i�posiada punkty gi�cia pozwalaj�ce na zastosowanie w�rynnach o��rednicy od 
�� do ����mm. Boczne haczyki umo�liwiaj� szybki i��atwy monta�. Kratka jest odporna na dzia�anie czynników atmosferycznych.

	�	 �����������������
�����������������������:�?�6���2�/�9�:�=�' i #UV   f

Produkt stosowany najcz��ciej do dachów krytych dachówk� karpiówk�. Zabezpiecza przestrze› wentylacyjn� dachu przed ptac-
twem, gryzoniami, nawiewaniem li�ci oraz innymi zanieczyszczeniami i�opadami atmosferycznymi. Równocze�nie umo�liwia odpo-
wiedni� wentylacj� pomi�dzy dachówk� a�okapem. Pe�ni tak�e funkcj� dystansow�.

	�	 �������������	��������������  y  a  v  \

Podstawowy element okapu dachowego, wykonany z�blachy aluminiowej pokrytej farb� poliestrow�. Produkt zabezpieczony jest 
dodatkowo foli� polietylenow�, któr� nale�y usun�� w�trakcie monta�u. Stosuje si� go w�miejscu ��czenia po�aci dachu z�rynn�. 
Jego zadaniem jest kierowanie zebranej przez membran� dachow� oraz pokrycie dachu wody bezpo�rednio do rynny.

�ƒ�†�•�_�ƒ OKAP



Tabela kodów

Typ kolor szer. 75 mm szer. 100 mm szer. 150 mm szer. 300 mm

TA�MA buTape aluminium TD-BU-075AL TD-BU-100AL TD-BU-150AL TD-BU-300AL

br�z TD-BU-075BR TD-BU-100BR TD-BU-150BR TD-BU-300BR

ceg�a TD-BU-075CG TD-BU-100CG TD-BU-150CG TD-BU-300CG

antracyt TD-BU-075AN TD-BU-100AN TD-BU-150AN TD-BU-300AN

czarny TD-BU-075CZ TD-BU-100CZ TD-BU-150CZ TD-BU-300CZ

Specy�kacja produktu

cecha ró�nicuj�ca szeroko�� 75  | 100 | 150 | 300 mm

materia� masa butylowa, laminat

d�ugo�� 10 m

grubo�� 0,6 mm

waga 0,76 | 1,04 | 1,56 | 3,14 kg

Pakowanie

ilo�� – pal. 420 | 315 | 210 | 105 szt.

ilo�� – op.  zb. 4 | 3 | 2 | 1 szt.

2.5�����������������¤�
���������
����������
Niezb�dne do realizacji prac dekarskich, w�szczególno�ci do zapewnienia trwa�o-
�ci i�szczelno�ci konstrukcji dachu i�jego elementom, s� produkty uzupe�niaj�ce. 
Nale�� do nich m.in. uszczelniaj�ce ta�my dekarskie, ró�ne systemy mocowania 
dachówek i�pokry� dachowych, zabezpieczenia po�aci dachowej, a�tak�e ela-
styczne przej�cia przez po�a�.

	�	 �����µ�������(�;���'�6�+  u  x kleju   ;  c  \

Wykazuj�ca w�a�ciwo�ci samowulkanizuj�ce ta�ma wykonana z�masy butylu 
i�laminatu folii ��	 z�aluminium. Cechuje j� doskona�a przyczepno�� do wi�kszo�ci 
materia�ów budowlanych. Jest odporna na wod� oraz wp�ywy czynników atmos-
ferycznych, pozostaje neutralna chemicznie dzi�ki czemu mo�e by� stosowana 
wewn�trz pomieszcze›. Zachowuje lepko�� i�elastyczno��, nie twardnieje i�nie 
zmienia swojej obj�to�ci (w�porównaniu do mas bitumicznych, które z�czasem 
wykruszaj� si� i�rozszczelniaj� klejone miejsce).

�ƒ�‡



Tabela kodów

Typ kolor szer. 75 mm szer. 100 mm szer. 150 mm szer. 300 mm

TA�MA biTape aluminium TD- BI- 075AL TD- BI- 100AL TD- BI- 150AL TD- BI- 300AL

br�z TD- BI- 075BR TD- BI- 100BR TD- BI- 150BR TD- BI- 300BR

ceg�a TD- BI- 075CG TD- BI- 100CG TD- BI- 150CG TD- BI- 300CG

antracyt TD- BI- 075AN TD- BI- 100AN TD- BI- 150AN TD- BI- 300AN

czarny TD- BI- 075CZ TD- BI- 100CZ TD- BI- 150CZ TD- BI- 300CZ

Specy�kacja produktu

cecha ró�nicuj�ca szeroko�� 75  | 100 | 150 | 300 mm

materia� masa bitumiczna, laminat

d�ugo�� 10 m

grubo�� 1,5 mm

waga 0,94 | 1,35 | 1,86 | 3,86 kg

Pakowanie

ilo�� – pal. 360 | 270 | 180 | 90 szt.

ilo�� – op.  zb. 4 | 3 | 2 | 1 szt.

Specy�kacja produktu

materia� aluminium

grubo�� 0,55 mm

pow�oka farba poliestrowa

wymiar 1 x 2 m

waga 2,82 kg

Tabela kodów

Typ kolor Kod

ARKUSZ BLACHY br�z 06- 100

ceg�a 06- 101

gra�t 06- 102

kasztan 06- 103

czarny 06- 104

c. br�z 06- 105

	�	 �����µ�������(�/���'�6�+ u  x kleju   ;  c  \

Samowulkanizuj�ca ta�ma wykonana z�masy bitumiczno-polimerowej i�ta�my 
aluminiowej. Cechuje j� doskona�a przyczepno�� do wi�kszo�ci materia�ów. Jest 
odporna na wod�, wilgo�, wp�ywy czynników atmosferycznych oraz promieniowa-
nie ��. Pozwala na natychmiastowe uszczelnienie obróbek dekarskich, masztów, 
anten i�wy�azów dachowych.

	�	 �����������������������
��  y  a  v

Materia� przeznaczony do wykonywania rozmaitych obróbek dekarskich, wyko-
nany z�aluminium pokrytego farb� poliestrow�. Lakierowan� pow�ok� zabezpie-
czono dodatkowo foli� polietylenow�, któr� nale�y usun�� podczas monta�u 
blachy. Produkt jest dost�pny w�kilku wariantach kolorystycznych, pasuj�cych 
do wi�kszo�ci dost�pnych na rynku pokry� dachowych.

�ƒ�ˆ�•�_�„��������������� � �¤�
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typ J

typ PJ

Tabela kodów

Typ szer. 30 mm szer. 40 mm szer. 40 mm* szer. 50 mm szer. 60 mm

SPINKA typ J 03- 031 03- 032 — 03- 033 03- 034

SPINKA typ PJ — 03- 125 03- 126 — —

Tabela kodów

Typ d�. 260 mm d�. 280 mm d�. 300 mm d�. 320 mm d�. 340 mm

SPINKA typ R 03- 039 03- 040 03- 041 03- 042 03- 043

Specy�kacja produktu

nazwa produktu SPINKA typ J SPINKA typ PJ

cecha ró�nicuj�ca szeroko�� 30  | 40 | 50 | 60 mm typ 40 mm  | 40 mm plus

materia� stal ocynkowana stal ocynkowana

�rednica drutu 2,5 mm 1,8 mm

grubo�� pow�oki ocynkowanej �12 µm �12 µm

waga 0,01 kg 0,01 kg

Pakowanie

ilo�� – pal. 432 | 432 | 432 | 288 op. 432 op. 

ilo�� – op.  zb. 24 op. 24 op.

ilo�� – op.  jedn. 100 szt. 100 szt.

Pakowanie

ilo�� – pal. 540 op. 

ilo�� – op.  zb. 30 op. 

ilo�� – op.  jedn. 100 szt.

Specy�kacja produktu

cecha ró�nicuj�ca d�ugo�� 260  | 280 | 300 | 320 | 340 mm

materia� stal ocynkowana

�rednica drutu 2,5 mm

grubo�� pow�oki ocynkowanej �12 µm

waga 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 kg

*  wersja plus - spinka o zwi�kszonej d�ugo�ci

	�	 ���������������:�?�6�����¦���� q  \

Najpopularniejsza spinka s�u��ca do mocowania dachówek ceramicznych. Wy-
st�puje w�kilku wariantach szeroko�ci �at dost�pnych na rynku: ��, ��, �� i����mm. 
Naniesiona na drut w�procesie cynkowania ogniowego pow�oka cynku zwi�ksza 
odporno�� na niekorzystne warunki atmosferyczne. Wersja spinki typu �� prze-
znaczona jest do dachówek p�askich.

	�	 ���������������:�?�6���� q  \

Produkt wykonany z�drutu spr��ynowego, s�u��cy do przytwierdzania dachówek 
ceramicznych. Mocowanie odbywa si� za zamki boczne dachówek le��cych bez-
po�rednio nad sob�. Dodatkowa ocynkowana pow�oka zwi�ksza odporno�� na 
dzia�anie niekorzystnych warunków atmosferycznych, w�szczególno�ci opadów 
(deszcz, �nieg).

�„�• �•�_�„�����������������¤�
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Specy�kacja produktu

materia� stal ocynkowana

�rednica drutu 2,5 mm

grubo�� pow�oki ocynkowanej �12 µm

waga 0,01 kg

Specy�kacja produktu

materia� stal nierdzewna

d�ugo�� 400 mm

�rednica drutu 1 mm

grubo�� pow�oki ocynkowanej �12 µm

waga 0,01 kg

Tabela kodów

Typ Kod

SPINKA typ J416 03- 014

Pakowanie

ilo�� – pal. 288 op.

ilo�� – op.  zb. 24 op. 

ilo�� – op.  jedn. 100 szt.

Tabela kodów

Typ Kod

SPINKA typ ci�ta 03- 015

Pakowanie

ilo�� – pal. 210 op.

ilo�� – op.  jedn. 100 szt.

	�	 ���������������:�?�6�����P�M�R q

Wykonana z�drutu spr��ynowego spinka s�u��ca do przytwierdzania dachówek 
ceramicznych. Mocowanie odbywa si� poprzez chwycenie jednocze�nie za bocz-
ny i�górny zamek dachówek. Dodatkowa ocynkowana pow�oka zwi�ksza odpor-
no�� na dzia�anie niekorzystnych warunków atmosferycznych, w�szczególno�ci 
opadów (deszcz, �nieg).

	�	 ���������������:�?�6���)�/�ì�:�' #M:INOX

Produkt wykonany ze stali nierdzewnej s�u��cy do mocowania dachówek ci�tych 
przy grzbietach i�w�koszach dachów do konstrukcji dachu (odpowiednio: do �at 
grzbietowych lub do �at no�nych). Dzi�ki zastosowaniu odpowiedniego mate-
ria�u jest wyj�tkowo odporny na dzia�anie czynników atmosferycznych, w�tym 
na korozj�.

�„�€�•�_�„��������������� � �¤�
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Tabela kodów

Typ typ uni typ roben  typ creaton typ koramic

SPINKA do dachówek ceramicznych 03- 007 03- 013 03- 011 03- 012

Tabela kodów

Typ Kod U du�e Kod U ma�e

SPINKA typ U 03- 001 03- 002

Specy�kacja produktu

cecha ró�nicuj�ca typ U du�e typ U ma�e

materia� stal ocynkowana stal ocynkowana

�rednica drutu 2,8 mm 2,8 mm

grubo�� pow�oki ocynkowanej �12 µm �12 µm

wymiar 65 × 48 × 42 mm 46 × 38 × 28 mm

waga 0,70 kg 0,54 kg

Pakowanie

ilo�� – op.  zb. 24 szt. 24 op.

ilo�� – op.  jedn. 100 szt. 100 szt.

Pakowanie

ilo�� – op.  zb. 24 op. 

ilo�� – op.  jedn. 100 szt.

Specy�kacja produktu

cecha ró�nicuj�ca typ uni  | roben | creaton | koramic

materia� stal ocynkowana

�rednica drutu 2,8 mm

grubo�� pow�oki ocynkowanej �12 µm

wymiar 65 × 48 | 75 × 48 | 75 × 65 | 85 × 65 mm

waga 0,69 | 0,75 | 0,82 | 0,87 kg

	�	 �����������������������������*�5���*�'�)�.���=�+�1���)�+�8�'�3�/�)�@�4�?�)�. e  \

Produkt wykonany z�wysokiej jako�ci drutu stalowego, s�u��cy do mocowania 
dachówek ceramicznych. Jest niezwykle odporny na dzia�anie niekorzystnych 
warunków atmosferycznych, w�tym na wiatr, deszcz, �nieg. W�ofercie wyst�puje 
w�kilku typach (ró�ni�cych si� wymiarami) � uni, roben, creaton, koramic.

	�	 ���������������:�?�6���� e

Wykonana z�drutu spr��ynowego spinka, niezwykle popularna, stosowana do 
dachówki betonowej. Dodatkowa pow�oka cynkowa zwi�ksza jej odporno�� na 
dzia�anie niekorzystnych warunków atmosferycznych, w�tym na wiatr, deszcz, 
�nieg. Jest dost�pna w�dwóch rozmiarach, dzi�ki czemu mo�liwe jest dobranie 
odpowiedniej wielko�ci spinki do potrzeb monta�owych.

�„�• �•�_�„�����������������¤�
���������
����������



Tabela kodów

Typ Kod braas Kod euronit

SPINKA typ nord 03- 008 03- 009

Specy�kacja produktu

cecha ró�nicuj�ca typ braas typ euronit

materia� stal ocynkowana stal ocynkowana

�rednica drutu 2,5 mm 2,5 mm

grubo�� pow�oki ocynkowanej �12 µm �12 µm

wymiar 65 × 20 × 15 mm 65 × 20 × 15 mm

waga 0,53 kg 0,57 kg

Pakowanie

ilo�� – op.  zb. 24 op. 24 op. 

ilo�� – op.  jedn. 100 szt. 100 szt.

Specy�kacja produktu

materia� stal nierdzewna

d�ugo�� 30 m

�rednica drutu 0,7 mm

waga 0,01 kg

Tabela kodów

Typ Kod

DRUT WI�ZA�KOWY WIREO.INOX.07-100

	�	 ���������������:�?�6���������	 e

Wykonana z�wysokiej jako�ci stali (zarówno drut, jak i�blacha) spinka boczna, 
s�u��ca do mocowania dachówek betonowych (�����, ������	). Dodatkowa 
pow�oka ocynkowana zwi�ksza odporno�� na dzia�anie niekorzystnych warunków 
atmosferycznych, takich jak wiatr, �nieg, deszcz.

	�	 �	�������������{�����¤��������  #M:INOX  c

Produkt wykonany z�wysokiej jako�ci stali nierdzewnej, odpornej na korozj�. 
Stosowany jest do mocowania dachówek oraz elementów obróbki dekarskiej. 
Drut wi�za�kowy do dachówek, o��rednicy �,��mm, dla wygody stosowania zosta� 
nawini�ty na szpul�, która zabezpiecza przed niekontrolowanym rozwini�ciem 
i�popl�taniem.

�„�‚�•�_�„��������������� � �¤�
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roben/jungmeier

meyer-holsen

koramic nr 11

rupp sattel

uniwersalna 

creaton titania

Specy�kacja produktu

cecha ró�nicuj�ca typ roben  | jungmeier | koramic nr 11 | uniwersalna | meyer-holsen | rupp sattel  | creaton titania

materia� aluminium

grubo�� 1,2 mm

pow�oka farba poliestrowa

waga 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,09 | 0,01 kg

Tabela kodów

Typ kolor roben/jungmeier koramic nr 11 uniwersalna meyer-holsen rupp sattel creaton titania

KLAMRA DO G�SIORA ceg�a 02- 021 02- 031 02- 001 02- 070 02- 034 02- 00001

c. br�z 02- 022 02- 032 02- 002 02- 071 02- 035 02- 00002

czarny 02- 023 — 02- 003 02- 072 — 02- 00003

czerwony 02- 024 — 02- 004 — — —

gra�t 02- 025 02- 033 02- 005 — 02- 036 02- 00004

kasztan — — 02- 006 — — —

Pakowanie

ilo�� – op.  zb. 50 szt.

	�	 ���������������	�������{����������  y  \  v

Klamra wykonana z�aluminium, przeznaczona do trwa�ego (mechanicznego) za-
mocowania g�siora do �aty kalenicowej. Poliestrowa pow�oka jest lakierowana 
na kilka kolorów wed�ug palety ��� (grubo�� lakieru to ¤��'m). Oferta obejmuje 
klamry do wszystkich najpopularniejszych dachówek dost�pnych na rynku.
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nieprzesuwna HTR-SXX

przesuwna HTR-PXX

przesuwna HTR-ZPXX

E4

U2

Specy�kacja produktu

cecha ró�nicuj�ca typ E4 | U2

d�ugo�� 330 | 310 mm

wysoko�� 110 mm

�rednica drutu 1,3 mm

waga 0,05 | 0,03 kg

Tabela kodów

Typ typ E4 typ U2

KOLCE PRZECIW PTAKOM 05- 301 05- 304

Pakowanie

ilo�� – op.  zb. 150 | 320 szt.

Specy�kacja produktu

typ produktu nieprzesuwna HTR-SXX przesuwna HTR-PXX przesuwna HTR-ZPXX

cecha ró� wysoko�� 25  | 30 mm wysoko�� 25  | 30 mm wysoko�� 25  | 30 mm

materia� stal nierdzewna stal nierdzewna stal nierdzewna

d�ugo�� 30 mm 90 mm 115 mm

grubo�� 0,5 mm 0,5 mm 0,5 mm

waga 0,01 kg 0,02 kg 0,02 kg

Pakowanie

ilo�� 500 szt. 250 szt. 200 szt.

Tabela kodów

Wysoko�� Kod Kod Kod

25 mm HTR-S25 HTR-P25 HTR-ZP25

30 mm HTR-S30 HTR-P30 HTR-ZP30

	�	 �
����������  #M:INOX  \

Wykonany ze stali nierdzewnej element monta�owy, przeznaczony do mocowania 
blachy na r�bek na pod�o�u twardym, bez konieczno�ci wykonywania perforacji. 
Ha“ra sta�a uniemo�liwia ruch wzd�u�ny blachy. Ha“ra przesuwna pozwala na 
ruch blachy wzgl�dem pod�o�a i�eliminacj� powstaj�cego w�pokryciu napr��e-
nia. Zapobiega to deformacji arkuszy, a�w�efekcie rozszczelnienia si�, a�nawet 
odrywania pokrycia.

	�	 KOLCE PRZECIW PTAKOM  #M:INOX

Produkt wykonany z�wysokiej jako�ci stali nierdzewnej oraz sztywnej, przezroczy-
stej listwy z�poliw�glanu. Jest odporny na ekstremalne warunki atmosferyczne. 
Spe�nia norm� jako�ci ���� ��� oraz posiada pozytywn� opini� Departamentu 
Ochrony Przyrody przy Ministerstwie «rodowiska. Mo�e by� stosowany na gzymsy, 
parapety, pasy nadrynnowe, kalenice, klimatyzatory itp.
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Tabela kodów

Typ �rednica kwadratowy

FLASHER Kwadratowy 3 – 19 mm FLASHER.K.0MINI

6 – 70 mm FLASHER.K.1

22 – 102 mm FLASHER.K.2

6 – 146 mm FLASHER.K.3

70 – 178 mm FLASHER.K.4

102 – 210 mm FLASHER.K.5

121 – 254 mm FLASHER.K.6

140 – 292 mm FLASHER.K.7

171 – 343 mm FLASHER.K.8

241 – 521 mm FLASHER.K.9

304 – 724 mm FLASHER.K.9MAXI

Tabela kodów

Cecha ró�nicuj�ca WFD . XXXXX.YYYY

dost�pne rozmiary [mm] XXXXX
48025

4,8 × 25 mm 
48035

4,8 × 35 mm
48055

4,8 × 55 mm
48070

4,8 × 70 mm

dost�pne kolory [RAL] YYYY
OC

ocynk
7016

antracyt
7024
gra�t

8004
ceg�a

8017
br�z

8019
c. br�z

9005
czarny

Specy�kacja produktu

cecha ró�nicuj�ca [�rednica] 3 – 19	 6 – 70	 22 – 102	 6 – 146	 70 – 178	 102 – 210	 121 – 254	 140 – 292	 171 – 343	 241 – 521	 304 – 724 mm

ilo�� – op.  zb. 30	 15	 15	 15	 10	 10	 10	 10	 5	 5	 5 szt.

waga 0,01	 0,07	 0,14	 0,21	 0,34	 0,46	 0,53	 0,73	 1,04	 2,10	 3,52 kg

Specy�kacja produktu

cecha ró�nicuj�ca d�. 25 | 35 | 55 | 70 mm

materia� stal ocynkowana, EPDM

waga 1,05 | 1,23 | 1,31 | 1,52 kg

Pakowanie

ilo�� – pal. 720 op. 

ilo�� – op.  zb. 12 op. 

ilo�� – op.  jedn. 250 | 250 | 200 | 200 szt.

	�	 ���������
�
�����������	������������  [  \  c

Produkt wykonany z�elastycznej gumy (����). Zapewnia szczelno�� po��czenia 
elementów montowanych na stalowych pokryciach dachowych (blacha p�aska, 
blachodachówka, trapez). Jest stosowany w�miejscach przeprowadzenia przez 
po�a� dachu takich elementów jak rury, kable, kominy, przewody itd. w�celu za-
bezpieczenia przed przenikaniem wody.

	�	 �������•�������������
�����������®�������������
��  [  \  c

Samowierc�cy i samogwintuj�cy wkr�t ze stali w�glowej z podk�adk� EPDM. 
Zapewnia pe�n� wodoszczelno��, ochron� przed promieniowaniem UV i kom-
pensacj� ruchów termicznych. Wykorzystywany do monta�u blach trapezowych, 
falistych oraz p�yt dachowych na drewnianych konstrukcjach no�nych.Produkt 
zgodny z norm�: DIN ����-K.
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Tabela kodów

Cecha ró�nicuj�ca WFD – XXXXX – YYYY

dost�pne rozmiary 
[mm]

XXXXX
48025

4,8 × 25 mm 
48035

4,8 × 35 mm
48055

4,8 × 55 mm
48070

4,8 × 70 mm

dost�pne kolory 
[RAL]

YYYY
WFDOC
ocynk

3009
c. wi�nia

3011
czerwony

6020
c. ziele�

7016
antracyt

7024
gra�t

8004
ceg�a

8017
br�z

8019
c. br�z

9005
czarny

9006
srebrny

9010
bia�y

Specy�kacja produktu

cecha ró�nicuj�ca d�.25 | 35 | 55 | 70 mm

materia� stal ocynkowana, EPDM

waga 1,33 | 1,46 | 1,60 | 1,83 kg

Pakowanie

ilo�� – pal. 576 op. 

ilo�� – op.  zb. 12 op. 

ilo�� – op.  jedn. 250 | 250 | 200 | 200 szt.

Tabela kodów

Typ Kod

WKR�T 6 × 50 TORX spax.1191010600505

Pakowanie

ilo�� – op.  jedn. 200 szt.

Tabela kodów

Typ �rednica Kod

WKR�T Z �BEM SZE�CIOK�TNYM 6 mm K-06060

8 mm K-08060

Specy�kacja produktu

materia� stal ocynkowana

d�ugo�� 50 mm

gniazdo wkr�ta T30

waga 1,34 kg

Specy�kacja produktu

cecha ró�nicuj�ca �rednica 6 | 8 mm

materia� stal ocynkowana

d�ugo�� 60 mm

waga 0,01 | 0,02 kg

	�	 �������•�����R×50 TORX  e

Uniwersalny wkr�t hartowany z�g�ówk� sto�kow�, pokryty pow�ok� zmniejsza-
j�c� tarcie. Wykonany z�wysokiej jako�ci ocynkowanej stali (�¤�). Wyposa�ony 
w�gniazdo ���‹ 	��	�� ���� minimalizuj�ce si�� nacisku oraz g�ówk� ���‹ ���	�. 
Szpic ���‹ ���	 umo�liwia wkr�canie bez wst�pnego nawiercania.

	�	 �������•���������¤���
���������
�µ���������{��������  e

Produkt przeznaczony do mocowania komunikacji dachowej i�ochrony przeciw- 
�niegowej do konstrukcji drewnianej dachu. Wykonany z�ocynkowanej stali wy-
sokiej jako�ci jest odporny na szkodliwe dzia�anie czynników atmosferycznych.

	�	 �������•�������������
��������  e  a  v

Samowierc�cy wkr�t przeznaczony do mocowania blach do konstrukcji drew-
nianej. Wyposa�ony w�wiert�o ze zredukowanym punktem wierc�cym, gwint do 
drewna oraz �eb sze�ciok�tny wraz z�podk�adk� stalow� z�uszczelk� ����.

�„�†�•�_�„��������������� � �¤�
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System �aw kominiarskich stosuje si� do zapewnienia bezpiecznej komunikacji w�po-
przek spadku po�aci dachu. W�zale�no�ci od rodzaju pokrycia dachowego nale�y 
dobra� odpowiedni wspornik przeznaczony do konkretnej konstrukcji wi�¥by. 
Przytwierdza si� go bezpo�rednio do kontr�at lub krokwi ocynkowanymi wkr�tami 
do drewna (minimalny rozmiar wkr�tów: ��×����mm). Przy stosowaniu d�u�szych 
�aw kominiarskich wsporniki nale�y montowa� w�odst�pach nie wi�kszych ni� 
���cm.

Stopnie kominiarskie stanowi� uzupe�nienie systemu �aw kominiarskich, a�ich prze-
znaczeniem jest tworzenie ci�gów komunikacyjnych biegn�cych wzd�u� spadku 
po�aci dachowej. Powinny by� rozmieszczone naprzemiennie, w�sposób daj�cy 
mo�liwo�� chodzenia po dachu jak po schodach.

�����5�=�4�/�1���:�+�8�3�/�4���=�a
Cynkowanie ogniowe � proces ten odbywa si� przez zanurzenie prefabrykatu na czas 

od kilku do kilkunastu minut w�cynku podgrzanym do stanu ciek�ego. W�odró�nie-
niu od cynkowania galwanicznego pow�oka cynku jest znacznie grubsza, a�tym 
samym odporniejsza na procesy korozyjne.

Klinczowanie � proces produkcyjny polegaj�cy na ��czeniu blach na zimno. To innowa-
cyjna metoda, w�której t�oczy si� p�yty przy u�yciu specjalnego stempla, bez do-
datkowych elementów spajaj�cych (np.�nity, druty itp.) � punktowe wywieranie na-
cisku powoduje wt�aczanie jednej warstwy blachy w�drug�, dzi�ki czemu powstaj� 
solidne po��czenia. Pozwala to tak�e wyeliminowa� czasoch�onne spawanie.

Lakierowanie proszkowe � sposób zabezpieczania prefabrykatów, polegaj�cy na po-
kryciu ich powierzchni naelektryzowanymi cz�steczkami farby oraz pó¥niejszym 
wypaleniu w�piecu. W�wyniku rozgrzania cz�steczki farby ulegaj� stopieniu i�po-
limeryzacji, tworz�c pow�ok� ochronn� odporn� na uszkodzenia mechaniczne, 
chemikalia, korozj� i�wysok� temperatur�.

	 3.	Komunikacja 
		  dachowa

�����8�5�@�*�@�/�'�2�+�a
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Pakowanie w›karton � �atwy i�szybki monta� dzi�ki dost�pno�ci wszystkich 
niezb�dnych elementów, które s� rozdzielone przegrodami izoluj�cymi.

Linia produktów premium ����	�� 	��	� polecana jest 
szczególnie inwestorom detalicznym oraz podmiotom ob-
s�uguj�cym klientów indywidualnych. Zestawy komunikacji 
dachowej 	��	� to komplety �aw lub stopni pakowane w�kar-
ton. Takie rozwi�zanie jest szczególnie wygodne dla klienta 
ko›cowego, który w�jednym opakowaniu otrzymuje wszystkie 
niezb�dne elementy oraz instrukcj� zawieraj�c� dok�adne 
wskazówki w�zakresie ich monta�u na dachu. Poszczególne 
cz��ci kompletu zosta�y wykonane z�blachy stalowej podda-
nej procesom cynkowania ogniowego i�malowania proszko-
wego, które zabezpieczaj� przed korozj� i�zapewniaj� trwa-
�o�� u�ytkowania. Zestawy dopasowane s� do konkretnych 
pokry� dachowych oraz wyst�puj� w�ofercie w�kilku ró�nych 
kolorach z�palety ���.

3.1 LINIA TECTO
�…�•



Pow oka ocynkowana oraz lakierowanie proszkowe � produkty s� odporne 
na korozj� i�dopasowane kolorystycznie do pokrycia dachowego.

Powierzchnia antypo�lizgowa � specjalnie wypro�lowane przet�oczenia 
antypo�lizgowe na ca�ej powierzchni �awy zwi�kszaj� bezpiecze›stwo 
podczas poruszania si� na dachu.

Regulacja nachylenia � kszta�t elementu mocuj�cego �aw� i�stopie› (zwa-
nego inaczej ¡ko�ysk�¢) pozwala na swobodn� regulacj� k�ta nachylenia 
podestu/stopnia wzgl�dem po�aci dachu.

�� –��°  
zakres regulacji

�� –��°  
zakres regulacji

�…�€�‚�_�€ LINIA TECTO



Tabela kodów

Cecha ró�nicuj�ca
TC . XXX . ZZZ .YYY 
[XXX] — dost�pne d�ugo�ci  [ZZZ] — dost�pne pokrycia  [YYY] — dost�pne kolory

dost�pne pokrycia [rodzaj] ZZZ
LN1

dachówka typ  
zahaczany

RABEK 
blacha

„na r�bek stoj�cy

TYP U
pokrycie
p�askie

33030
330/30

35020
350/20

35030
350/30

35035
350/35

38035
380/35

dost�pne kolory [RAL] YYYY 
3004

wi�nia
3009

kasztan
3011

czerwony
6020

zielony
7016

antracyt
7024
gra�t

8004
ceg�a

8017
br�z

9005
czarny

9006
srebrny

Wykaz modeli blachodachówek i blach panelowych dost�pny na stronie 98

Specy�kacja produktu

cecha ró�nicuj�ca d�ugo�� 40  | 60 | 80 | 100 cm

materia� stal ocynkowana

szeroko�� 250 mm

zakres regulacji 15° – 45°

pow�oka lakier proszkowy

Waga produktu

d�ugo�� [cm] 40 60 80 100

LN1 [kg] 5,58 6,18 6,81 7,44

RABEK [kg] 5,11 5,71 6,34 6,97

U [kg] 4,77 5,39 6,00 6,61

BD [kg] 5,27 5,87 6,50 7,13

Pakowanie

ilo�� – pal. 48 | 48 | 36 | 36 szt.

	�	 �¤�����������+�)�:�5 #Zn  a  v  \  c  n	

W�sk�ad kompletnej �awy kominiarskiej 	��	� wchodzi: podest, dwa wsporniki 
pod konkretne pokrycie dachu, dwa mocowniki oraz komplet �rub monta�owych. 
Podest posiada specjalne przet�oczenia antypo�lizgowe, które zapewniaj� bez-
piecze›stwo u�ytkowania. Produkt dost�pny jest w�ró�nych rozmiarach oraz 
kolorach.

�…�•



Tabela kodów

Cecha ró�nicuj�ca
TC . ST2 . ZZZ .YYYY
[ZZZ] — dost�pne pokrycia  [YYYY] — dost�pne kolory

dost�pne pokrycia [rodzaj] ZZZ
LN1

dachówka typ zahaczany
BD35020

blachodachówka 350/20
BD35035

blachodachówka 350/35

dost�pne kolory [RAL] YYYY 
3004

wi�nia
3009

kasztan
3011

czerwony
6020

zielony
7016

antracyt
7024
gra�t

8004
ceg�a

8017
br�z

9005
czarny

9006
srebrny

Wykaz modeli blachodachówek i blach panelowych dost�pny na stronie 98

Specy�kacja produktu

cecha ró�nicuj�ca rodzaj pokrycia BD35020 | BD35035 | LN1

materia� stal ocynkowana

d�ugo�� 250 mm

szeroko�� 150 mm

zakres regulacji 15° – 45°

pow�oka lakier proszkowy

waga 2,87 | 2,83 | 3,07 kg

Pakowanie

ilo�� – pal. 96 szt.

	�	 �����������
�¥�����+�)�:�5 #Zn  a  v  \  c  n

W�sk�ad kompletnego stopnia kominiarskiego 	��	� wchodzi: platforma, dwa 
wsporniki 	��	� oraz komplet �rub monta�owych. Platforma posiada specjalne 
przet�oczenia antypo�lizgowe, które zapewniaj� bezpiecze›stwo u�ytkowania. 
Produkt dost�pny jest dla trzech rodzajów pokry� dachowych.

�…�‚



Powierzchnia antypo�lizgowa � specjalnie wypro-
�lowane przet�oczenia antypo�lizgowe na ca�ej 
powierzchni �awy zwi�kszaj� bezpiecze›stwo 
podczas poruszania si� po dachu.

�atwy monta� � ró�ne typy wsporników dostoso-
wane indywidualne do rodzaju poszycia pozwa-
laj� na szybki i��atwy monta�.

3.2 LINIA STANDARD
Rozwi�zaniem ekonomicznym dla inwestorów operuj�cych 
na rynku hurtowym b�dzie linia standard. W� ramach tej 
propozycji udost�pnione s� te same produkty do systemu 
komunikacji dachowej co w�linii 	��	�, jednak bez opako-
wa› jednostkowych. Mo�liwe jest zatem samodzielne skon-
�gurowanie liczby poszczególnych elementów, tworzenie 
systemów komunikacyjnych z�d�u�szych podestów, zakup 
opakowa› zbiorczych oraz � w�przypadku wi�kszych inwesty-
cji � równie� wybór z�szerszej gamy kolorystycznej.

Nale�y pami�ta� o�skompletowaniu pe�nego zestawu, w�któ-
rego sk�ad wchodz�:

�	 �awa kominiarska, która pe�ni funkcj� podestu do poruszania 
si� po po�aci dachowej,

�	 mocownik, czyli pó�okr�g�y element s�u��cy do ��czenia �awy 
kominiarskiej ze wspornikiem,

�	 wsporniki, które wyst�puj� w�ró�nych wariantach i�rozmia-
rach dostosowanych do wybranych typów pokry� dachowych 
i�s�u�� do trwa�ego przymocowania ca�ego zestawu do kon-
strukcji dachu,

�	 �ruby monta�owe do ��czenia elementów zestawu ze sob�,
�	 wkr�ty do drewna 	��‹, dzi�ki którym mo�liwe jest przytwier-

dzenie wsporników do konstrukcji drewnianej dachu.

�…�ƒ



Tabela kodów

Cecha ró�nicuj�ca
K.STO.YYYY
[YYYY] — dost�pne kolory

dost�pne kolory [RAL] YYYY 
3004

wi�nia
3009

kasztan
3011

czerwony
6020

zielony
7016

antracyt
7024
gra�t

8004
ceg�a

8017
br�z

9005
czarny

9006
srebrny

Specy�kacja produktu

materia� stal ocynkowana

d�ugo�� 256 mm

szeroko�� 165 mm

pow�oka lakier proszkowy

waga 1,25 kg

Pakowanie

ilo�� – op.  zb. 5 szt.

Tabela kodów

Cecha ró�nicuj�ca
K . LAW . XXX .YYYY 
[XXX] — dost�pne d�ugo�ci  [YYYY] — dost�pne kolory

dost�pne d�ugo�ci [cm] XXXX 40 60 80 100 120 150 200 300*

dost�pne kolory [RAL] YYYY 
3004

wi�nia
3009

kasztan
3011

czerwony
6020

zielony
7016

antracyt
7024
gra�t

8004
ceg�a

8017
br�z

9005
czarny

9006
srebrny

Specy�kacja produktu

cecha ró�nicuj�ca d�ugo�� 40  | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 300* cm

materia� stal ocynkowana

szeroko�� 250 mm

pow�oka lakier proszkowy

waga 1,27 | 1,87 | 2,41 | 3,11 | 3,70 | 4,60 | 6,89 | 10,00 kg

Pakowanie

ilo�� – op.  zb. 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 szt.

*  �awa o d�ugo�ci 300 cm wykonywana jest na zamówienie

	�	 �����������
�¥  #Zn  a  v  \

Wykonany jest z�blachy stalowej poddanej procesom cynkowania ogniowego 
oraz malowania proszkowego. Wymaga mocowania do pod�o�a przy pomocy 
wspornika �awy kominiarskiej. Stopnie nale�y montowa� w�odst�pach ��-���cm, 
w�zale�no�ci od nachylenia dachu. Nie zaleca si� u�ywania stopnia jednowspor-
nikowego na dachach pokrytych blach� na tzw. r�bek stoj�cy.

	�	 �¤������  #Zn  a  v  \

Wykonana jest z�blachy stalowej poddanej procesowi cynkowania ogniowego 
oraz malowania proszkowego. Posiada specjalne przet�oczenia antypo�lizgowe, 
zapewniaj�ce bezpiecze›stwo u�ytkowania. Wraz z�mocownikiem (ko�ysk�) oraz 
wspornikiem tworzy zestaw do monta�u pod konkretne pokrycie dachowe. Pe�ni 
funkcj� podestu do poruszania si� po po�aci dachowej.

�…�„�‚�_�• LINIA STANDARD



Tabela kodów

Cecha ró�nicuj�ca K . MOC .YYYY   [YYYY] — dost�pne kolory

dost�pne kolory [RAL] YYYY
3004

wi�nia
3009

kasztan
3011

czerwony
6020

zielony
7016

antracyt
7024
gra�t

8004
ceg�a

8017
br�z

9005
czarny

9006
srebrny

Tabela kodów

Cecha ró�nicuj�ca K . LAC .YYYY   [YYYY] — dost�pne kolory

dost�pne kolory [RAL] YYYY
3004

wi�nia
3009

kasztan
3011

czerwony
6020

zielony
7016

antracyt
7024
gra�t

8004
ceg�a

8017
br�z

9005
czarny

9006
srebrny

Specy�kacja produktu

materia� stal ocynkowana

szeroko�� 257 mm

szeroko�� p�askownika 40 mm

grubo�� p�askownika 3 mm

pow�oka lakier proszkowy

waga 0,42 kg

ilo�� – op.  zb. 10 szt.

Specy�kacja produktu

materia� stal ocynkowana

d�ugo�� 200 mm 

szeroko�� 20 mm

grubo�� p�askownika 3 mm

pow�oka lakier proszkowy

waga 0,11 kg

Specy�kacja produktu

materia� stal ocynkowana

d�ugo�� 20 mm

waga 0,04 kg

ilo�� – op.  jedn. 50 szt.

Tabela kodów

Typ Kod

�RUBA M8 K.SRUBA

	�	 ������������������� �����¤���������¡���¤������  #Zn  a  6  v

Wykonany jest z�blachy stalowej poddanej procesowi cynkowania ogniowego oraz 
malowania proszkowego. S�u�y do po��czenia �awy kominiarskiej ze wspornikiem. 
Umo�liwia regulacj� k�ta nachylenia �awy wzgl�dem po�aci dachu. Wraz z��aw� 
oraz wspornikiem tworzy zestaw do monta�u pod konkretne pokrycie dachowe. 

	�	 �¤�{�������������¤������  #Zn  a  v

Wykonany jest z�blachy stalowej poddanej procesowi cynkowania ogniowego oraz 
malowania proszkowego. S�u�y do ��czenia �aw kominiarskich w�d�u�sze odcinki. 
Jedno po��czenie wymaga zastosowania dwóch ��czników.

	�	 �µ�������������T

Wykonana jest z�ocynkowanej stali, odpornej na procesy korozyjne. Ma g�ów-
k� o��rednicy ��mm i�metryczny gwint. S�u�y do ��czenia ze sob� pojedynczych 
elementów komunikacji dachowej. W�sk�ad kompletu wchodzi �ruba M�, dwie 
podk�adki oraz nakr�tka.

�…�…�‚�_�• LINIA STANDARD



Tabela kodów

Cecha ró�nicuj�ca
wspornik typ BD do blachodachówki
K.WSP.BDZZZZ.YYYY
[ZZZZ] — pokrycie dachu  [YYYY] — dost�pne kolory

wspornik typ BP do blachy panelowej
K.WSP.BP38035.YYYY
[YYYY] — dost�pne kolory

dost�pne pokrycia  
modu�/przet�oczenia [mm]

ZZZZ
33030
330/30

35020
350/20

35030
350/30

35035
350/35

40020
400/20

42020
420/20

46020
460/20

38035
380/35

Specy�kacja produktu

cecha ró�nicuj�ca [rodzaj pokrycia] BD33030	 BD35020	 BD35030	 BD35035	 BD40020	 BD42020	 BD46020	 BP38035

materia� 							       stal ocynkowana

szeroko�� p�askownika 							       40 mm

grubo�� p�askownika 							       3 mm

pow�oka 							       lakier proszkowy

waga 1,04	 1,06	 1,04	 1,07	 1,09	 1,15	 1,22	 1,13 kg

Pakowanie

ilo�� – op.  zb. 10 szt.

Wykaz modeli blachodachówek i blach panelowych dost�pny na stronie 98
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Wykonany jest z�blachy stalowej poddanej procesom cynkowania ogniowego 
oraz malowania proszkowego. Przeznaczony jest do monta�u na dachach po-
krytych blachodachówk� lub blach� panelow�. W�ofercie znajduje si� � wspor-
ników o�zró�nicowanych wymiarach, odpowiadaj�cych wysoko�ci przet�oczenia 
i�d�ugo�ci modu�u arkuszy blachodachówki oraz � dla blach panelowych (blach 
z�posypk� imituj�cych drewniany gont).

�…�†�‚�_�• LINIA STANDARD



Tabela kodów

Cecha ró�nicuj�ca
wspornik DBDC (przykr�cany)* 
K.WSP.DBDC.YYYY
[YYYY] — dost�pne kolory

wspornik DBDC-LN1 (zahaczany)
K.WSP.DBDC-LN1.YYYY
[YYYY] — dost�pne kolory

dost�pne kolory [RAL] YYYY 
3004

wi�nia
3009

kasztan
3011

czerwony
6020

zielony
7016

antracyt
7024
gra�t

8004
ceg�a

8017
br�z

9005
czarny

9006
srebrny

Specy�kacja produktu

cecha ró�nicuj�ca rodzaj pokrycia DBDC | DBDC-LN1

materia� stal ocynkowana

szeroko�� p�askownika 40 mm

grubo�� p�askownika 3 mm

pow�oka lakier proszkowy

waga 1,82 | 1,26 kg

Pakowanie

ilo�� – op.  zb. 2 | 10 szt.

* Pasuje tak�e do dachówki karpiówki

	�	 �������������������	�����	�����
�©���
��  #Zn  a  v  \

Wykonany jest z�blachy stalowej poddanej procesom cynkowania ogniowego 
oraz malowania proszkowego. S�u�y do monta�u �awy kominiarskiej na dachach 
spadzistych. Ka�dy model dostosowany jest do konkretnego typu pokrycia da-
chowego . Wsporniki mocuje si� bezpo�rednio do konstrukcji wi�¥by dachowej.

�…�‡ �‚�_�• LINIA STANDARD



Tabela kodów

Cecha ró�nicuj�ca
wspornik U do pokrycia blacha p�aska, trapezowa, gont, papa
K.WSP.U.YYYY
[YYYY] — dost�pne kolory

wspornik „r�bek” do pokrycia blacha „na r�bek stoj�cy”
K.WSP.RABEK.YYYY 
[YYYY] — dost�pne kolory)

dost�pne kolory [RAL] YYYY 
3004

wi�nia
3009

kasztan
3011

czerwony
6020

zielony
7016

antracyt
7024
gra�t

8004
ceg�a

8017
br�z

9005
czarny

9006
srebrny

Specy�kacja produktu

cecha ró�nicuj�ca rodzaj pokrycia U | RABEK

materia� stal ocynkowana

szeroko�� p�askownika 40 mm

grubo�� p�askownika 3 mm

pow�oka lakier proszkowy

waga 0,92 | 1,00 kg

Pakowanie

ilo�� – op.  zb. 10 szt.

Tabela kodów

Cecha ró�nicuj�ca
K.SCI.YYYY
[YYYY] — dost�pne kolory

dost�pne kolory [RAL] YYYY 
3004

wi�nia
3009

kasztan
3011

czerwony
6020

zielony
7016

antracyt
7024
gra�t

8004
ceg�a

8017
br�z

9005
czarny

9006
srebrny

Specy�kacja produktu

materia� stal ocynkowana

szeroko�� p�askownika 40 mm

grubo�� p�askownika 3 mm

pow�oka lakier proszkowy

waga 1,16 kg

Pakowanie

ilo�� – op.  zb. 4 szt.

	�	 ���������������������������µ�����
������  #Zn  a  v  \

Wykonany jest z�blachy stalowej poddanej procesom cynkowania ogniowego 
oraz malowania proszkowego. S�u�y do monta�u �awy kominiarskiej na �cianach 
kominów. Wsporniki mocuje si� bezpo�rednio do �ciany przy u�yciu wkr�tów; przy 
monta�u nie jest zatem wymagany mocnownik. Dost�pne s� w�kilku wariantach 
kolorystycznych.

	�	 �������������������	���������������~�����¤�����������
  #Zn  a  v  \

Wykonany jest z�blachy stalowej poddanej procesom cynkowania ogniowego 
oraz malowania proszkowego. S�u�y do monta�u �awy kominiarskiej na dachach 
spadzistych. Ka�dy model dostosowany jest do konkretnego typu pokrycia dacho-
wego. Wsporniki mocuje si� bezpo�rednio do konstrukcji wi�¥by dachowej. Do-
st�pne s� w�dwóch podstawowych wariantach: wspornik U�oraz wspornik ¡r�bek¢.

�…�ˆ�‚�_�• LINIA STANDARD





j v a 

	 4.	Ochrona 



�atwy monta� � uchwyty z�poprzeczkami (p�otkami) s� 
��czone systemem ¡na klik¢, który zapewnia szybko�� 
i��atwo�� monta�u, bez u�ycia �rub i�dodatkowych 
narz�dzi.

Zró�nicowana wysoko�� � wyst�puj� dwie wysoko�ci 
p�otków, aby dostosowa� t� wielko�� do cz�stotliwo-
�ci i�ob�to�ci opadów atmosferycznych.

��czniki � istnieje mo�liwo�� ��czenia pojedynczych 
drabinek przy u�yciu ��czników; w�ten sposób powsta-
je d�u�sza, równo u�o�ona bariera przeciw�niegowa.

20 cm

15 cm

4.1�����������
�������¤�������©���� 
�������
�������µ�����
�����������


Jednym z� dwóch dost�pnych w� naszej ofercie liniowych 
systemów ochrony przeciw�niegowej jest system p�otków. 
W�tym przypadku poziome zabezpieczenie dachu sk�ada si� 
z�p�otka przeciw�niegowego dost�pnego w�dwóch d�ugo-
�ciach (����cm lub ¤���cm) i�dwóch wysoko�ciach (���cm lub 
¤��cm) oraz dwóch lub wi�cej uchwytów p�otka (do dachówki 
betonowej, ceramicznej, karpiówki, blachodachówki, pokry-
cia p�askiego, r�bka). Liczba uchwytów powinna zosta� do-
brana wed�ug k�ta nachylenia dachu (im wi�kszy k�t nachy-
lenia, tym wi�ksza liczba uchwytów) oraz od d�ugo�ci po�aci 
dachowej (krokwi). Gdy mierzy ona powy�ej ��m konieczne 
jest zwi�kszenie liczby uchwytów lub nawet monta� drugie-
go rz�du poprzeczek. W�przypadku standardowych d�ugo�ci 
krokwi stosuje si� liczb� uchwytów zgodn� z�poni�sz� tabel�: 

K�t nachylenia dachu do 20° 20°– 40° powy�ej 40°

Poprzeczka o d�ugo�ci 150 cm 2 uchwyty 3 uchwyty 4 uchwyty

Poprzeczka o d�ugo�ci 200 cm 3 uchwyty 4 uchwyty 5 uchwyty

�†�•



Tabela kodów

Cecha ró�nicuj�ca
O.PLO.Waa.Dbbb.YYYY 
[aa] — wysoko��  [bbb] — d�ugo��  [YYYY] — dost�pne kolory

wysoko�� [cm] aa 15 20

d�ugo�� [cm] bbb 150 200

dost�pne kolory [RAL] YYYY 
3004

wi�nia
3009

kasztan
3011

czerwony
6020

zielony
7016

antracyt
7024
gra�t

8004
ceg�a

8017
br�z

9005
czarny

9006
srebrny

Specy�kacja produktu

cecha ró�nicuj�ca wysoko�� 15  | 20 | 15 | 20 cm

cecha ró�nicuj�ca d�ugo�� 150  | 150 | 200 | 200 cm

materia� stal ocynkowana

pow�oka lakier proszkowy

waga 1,20 | 1,22 | 1,46 | 1,65 kg

Pakowanie

ilo�� – op.  zb. 8 szt.

Tabela kodów

Cecha ró�nicuj�ca
O.LAC.YYYY
[YYYY] — dost�pne kolory

dost�pne kolory YYYY 
3004

wi�nia
3009

kasztan
3011

czerwony
6020

zielony
7016

antracyt
7024
gra�t

8004
ceg�a

8017
br�z

9005
czarny

9006
srebrny

Specy�kacja produktu

materia� stal ocynkowana

pow�oka lakier proszkowy

waga 0,04 kg

Pakowanie

ilo�� – op.  zb. 500 szt.

	�	 ���¤�����
�����������
�������µ�����
��������  #Zn  a  v  \

Wykonany z�blachy stalowej poddanej procesom cynkowania oraz malowania 
proszkowego. Sk�ada si� z�dwóch k�towników ¤��mm x ¤��mm x ��mm (szkielet 
p�otka) oraz blachy stalowej o�grubo�ci �,��mm (poprzeczki). Produkt dost�pny 
jest w�dwóch wysoko�ciach (���cm lub ¤��cm) oraz w�dwóch d�ugo�ciach (����cm 
lub ¤���cm).

	�	 �¤�{���������������¤��������  #Zn  a  v

Wykonany z�blachy stalowej poddanej procesom cynkowania ogniowego oraz 
malowania proszkowego. Stosowany jest do ��czenia dwóch p�otków przeciw- 
�niegowych w�d�u�sze odcinki. Jedno po��czenie p�otków wymaga zastosowania 
dwóch ��czników. Produkt dost�pny jest w�ró�nych wersjach kolorystycznych.

�†�‚�ƒ�_�€�����������
���� � � �¤�������©�����������
�������µ�����
�����������




Tabela kodów

Cecha ró�nicuj�ca O.UXX.ZZZZZ.YYYY

wysoko�� [cm] XXX 15 20

dost�pne pokrycia 
[rodzaj]

ZZZZ 33030 35020 35030 35035 40020 42020 46020 38035

dost�pne kolory [RAL] YYYY 
3004

wi�nia
3009

kasztan
3011

czerwony
6020

zielony
7016

antracyt
7024
gra�t

8004
ceg�a

8017
br�z

9005
czarny

9006
srebrny

Specy�kacja produktu

nazwa produktu UCHWYTY P�OTKA DO BD I BP UCHWYTY P�OTKA DO BD I BP

cecha ró�nicuj�ca wysoko�� 15 cm wysoko�� 20 cm

cecha ró�nicuj�ca rodzaj pokrycia 33030 | 35020 | 35030 | 35035 | 40020 | 42020 | 46020 | 38035 rodzaj pokrycia 33030 | 35020 | 35030 | 35035 | 40020 | 42020 | 46020 | 38035

szeroko�� p�askownika 27 mm 27 mm

grubo�� p�askownika 3 mm 3 mm

pow�oka lakier proszkowy lakier proszkowy

waga 0,88 | 0,89 | 0,92 | 0,92.0,97 | 0,99 | 1,07 | 0,88 kg 0,93 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 1,00 | 1,00 | 1,05 | 0,97 kg

Pakowanie

ilo�� – op.  zb. 6 szt. 6 szt

Wykaz modeli blachodachówek i blach panelowych dost�pny na stronie 98
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Wykonany z�blachy stalowej poddanej procesom cynkowania ogniowego oraz ma-
lowania proszkowego. Ka�dy model dostosowano do konkretnego typu pokrycia 
dachowego. Uchwyty mocuje si� bezpo�rednio do konstrukcji wi�¥by dachowej. 
Wykaz wsporników �� do blachodachówek oraz �� do blach panelowych znajduje 
si� w�tabeli.

�†�ƒ �ƒ�_�€�����������
�������¤�������©�����������
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Specy�kacja produktu

cecha ró�nicuj�ca [wysoko��] 15 cm 20 cm

cecha ró�nicuj�ca [rodzaj pokrycia] DBDC | DZLN1 | KARPU DBDC | DZLN1 | KARPU

materia� stal ocynkowana stal ocynkowana

szeroko�� p�askownika 27 mm 27 mm

grubo�� p�askownika 3 mm 3 mm

pow�oka lakier proszkowy lakier proszkowy

waga 0,69 | 0,79 | 0,89 kg 0,73 | 0,89 | 0,90 kg

Pakowanie

ilo�� – op.  zb. 8 szt. 8 szt.

DBDC — uchwyt do pokrycia z dachówki betonowej i ceramicznej
DZLN1 — uchwyt do pokrycia z dachówki betonowej, ceramicznej i karpiówki (�uski)
KARP-U — uchwyt do pokrycia z dachówki karpiówki (koronka/�uska) 

Tabela kodów

Cecha ró�nicuj�ca O.XXX.ZZZ.YYYY

typ XXX
U15

wysoko�� 15 cm
U20

wysoko�� 20 cm

dost�pne pokrycia 
[rodzaj]

ZZZZ DBDC DZLN1 KARP-U

dost�pne kolory [RAL] YYYY 
3004

wi�nia
3009

kasztan
3011

czerwony
6020

zielony
7016

antracyt
7024
gra�t

8004
ceg�a

8017
br�z

9005
czarny

9006
srebrny

	�	 �����
�����������¤�����������	�����	�����
�©���
��  #Zn  a  v  \

Wykonany z�blachy stalowej poddanej procesom cynkowania ogniowego oraz 
malowania proszkowego. S�u�y do monta�u p�otka przeciw�niegowego na da-
chach spadzistych. Ka�dy model dostosowany jest do konkretnego typu pokrycia 
dachowego. Uchwyty mocuje si� bezpo�rednio do konstrukcji wi�¥by dachowej.

�†�„�ƒ�_�€�����������
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Specy�kacja produktu

cecha ró�nicuj�ca wysoko�� 15 cm wysoko�� 20 cm

cecha ró�nicuj�ca rodzaj pokrycia U | RABEK rodzaj pokrycia U | RABEK

materia� stal ocynkowana stal ocynkowana

szeroko�� p�askownika 27 mm 27 mm

grubo�� p�askownika 3 mm 3 mm

pow�oka lakier proszkowy lakier proszkowy

waga 0,72 | 0,99 kg 0,74 | 1,06 kg

Pakowanie

ilo�� – op.  zb. 8 | 5szt. 8 | 5 szt.

Tabela kodów

Cecha ró�nicuj�ca O.XXX.ZZZ.YYYY

typ XXX
U15

wysoko�� 15 cm
U20

wysoko�� 20 cm

dost�pne pokrycia 
[rodzaj]

ZZZZ U RABEK

dost�pne kolory [RAL] YYYY 
3004

wi�nia
3009

kasztan
3011

czerwony
6020

zielony
7016

antracyt
7024
gra�t

8004
ceg�a

8017
br�z

9005
czarny

9006
srebrny

U — uchwyt do pokrycia blacha p�aska, trapezowa, gont, papa
R�BEK — uchwyt do pokrycia blacha na r�bek stoj�cy

	�	 �����
�����������¤�����������	���������������~�����¤�����������
  #Zn  a  v  \

Wykonany z�blachy stalowej poddanej procesom cynkowania ogniowego oraz 
malowania proszkowego. S�u�y do monta�u p�otka przeciw�niegowego na da-
chach spadzistych. Ka�dy model dostosowany jest do konkretnego typu p�askiego 
pokrycia dachowego. Uchwyty mocuje si� bezpo�rednio do konstrukcji wi�¥by 
dachowej.
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Linia  
wygaszana

Linia  
wygaszana

Tabela kodów

Cecha ró�nicuj�ca
O.PLO.Waa.Dbbb.YYYY 
[aa] — wysoko��  [bbb] — d�ugo��  [YYYY] — dost�pne kolory

wysoko�� [cm] aa 15 20

d�ugo�� [cm] bbb 150 200

dost�pne kolory [RAL] YYYY 
3004

wi�nia
3009

kasztan
3011

czerwony
6020

zielony
7016

antracyt
7024
gra�t

8004
ceg�a

8017
br�z

9005
czarny

9006
srebrny

Specy�kacja produktu

cecha ró�nicuj�ca wysoko�� 15  | 20 | 15 | 20 cm

cecha ró�nicuj�ca d�ugo�� 150  | 150 | 200 | 200 cm

materia� stal ocynkowana

pow�oka lakier proszkowy

waga 2,36 | 2,44 | 2,92 | 3,27 kg

Pakowanie

ilo�� – op.  zb. 8 szt.

Tabela kodów

Cecha ró�nicuj�ca
O.LAC.YYYY
[YYYY] — dost�pne kolory

dost�pne kolory YYYY 
3004

wi�nia
3009

kasztan
3011

czerwony
6020

zielony
7016

antracyt
7024
gra�t

8004
ceg�a

8017
br�z

9005
czarny

9006
srebrny

Specy�kacja produktu

materia� stal ocynkowana

pow�oka lakier proszkowy

waga 0,02 kg

Pakowanie

ilo�� – op.  zb. 500 szt.

	�	 ���¤�����
�����������
�������µ�����
��������  #Zn  a  v  \

Wykonany z�blachy stalowej poddanej procesom cynkowania oraz malowania 
proszkowego. Sk�ada si� z�dwóch k�towników ¤��mm x ¤��mm x ¤�mm (szkielet 
p�otka) oraz blachy stalowej o�grubo�ci ��mm (poprzeczki). Produkt dost�pny jest 
w�dwóch wysoko�ciach (���cm lub ¤��cm) oraz w�dwóch d�ugo�ciach (����cm lub 
¤���cm).

	�	 �¤�{���������������¤��������  #Zn  a  v

Wykonany z�blachy stalowej poddanej procesom cynkowania ogniowego oraz 
malowania proszkowego. Stosowany jest do ��czenia dwóch p�otków przeciw- 
�niegowych w�d�u�sze odcinki. Jedno po��czenie p�otków wymaga zastosowania 
dwóch ��czników. Produkt dost�pny jest w�ró�nych wersjach kolorystycznych.

�†�†



Stabilizacja rur � specjalne stopery z�ocynkowanego dru-
tu pe�ni�ce funkcj� blokady przed wysuni�ciem si� rury 
z�uchwytu.

Zró�nicowana wysoko�� � wyst�puj� trzy warianty: jed-
no�, dwu� i�trzyrurowe systemy, aby dostosowa� wielko�� 
bariery przeciw�niegowej do cz�stotliwo�ci i�ob�to�ci 
opadów atmosferycznych.

Pow oka ocynkowana oraz lakierowanie proszkowe � pro-
dukty odporne na korozj� i�dopasowane kolorystycznie 
do pokrycia dachowego.

4.2 SYSTEM RUR  
�������
�������µ�����
�����������


Drugim z�dost�pnych w�naszej ofercie liniowych systemów 
ochrony przeciw�niegowej jest system rurowy. W�tym przy-
padku poziome zabezpieczenie dachu sk�ada si� z�rury prze-
ciw�niegowej dost�pnej w�dwóch d�ugo�ciach (����cm lub 
¤���cm) oraz dwóch lub wi�cej uchwytów rury (do dachówki 
betonowej, ceramicznej, karpiówki, blachodachówki, gontu, 
r�bka). Liczba uchwytów powinna zosta� dobrana wed�ug 
k�ta nachylenia dachu (im wi�kszy k�t nachylenia, tym 
wi�ksza liczba uchwytów) oraz od d�ugo�ci po�aci dachowej 
(krokwi). W�okre�leniu potrzebnej liczby uchwytów pomocna 
b�dzie tabela zamieszczona poni�ej. Aby zwi�kszy� ochron� 
przeciw�niegow� mo�emy zastosowa� system z�o�ony z�¤ 
lub � rur.

K�t nachylenia dachu do 20° 20°– 40° powy�ej 40°

Poprzeczka o d�ugo�ci 150 cm 2 uchwyty 3 uchwyty 4 uchwyty

Poprzeczka o d�ugo�ci 200 cm 3 uchwyty 4 uchwyty 5 uchwyty

�†�‡



Tabela kodów

Cecha ró�nicuj�ca d�. 150 cm — O.RUR.D150.YYYY d�. 200 cm — O.RUR.D200.YYYY

dost�pne kolory [RAL] YYYY 
3004

wi�nia
3009

kasztan
3011

czerwony
6020

zielony
7016

antracyt
7024
gra�t

8004
ceg�a

8017
br�z

9005
czarny

9006
srebrny

Specy�kacja produktu

cecha ró�nicuj�ca d�ugo�� 150  | 200 mm

materia� stal ocynkowana

�rednica 30 mm

pow�oka lakier proszkowy

waga 1,11 | 1,46 kg

Pakowanie

ilo�� – op.  zb. 10 szt.

Specy�kacja produktu

materia� polipropylen

�rednica 30 mm

kolor czarny

waga 0,06 kg

Tabela kodów

Typ Kod

��CZNIK RURY O.RUR.LAC

	�	 �����������������
�������µ�����
��������  #Zn  a  v  \

Wykonana z�blachy stalowej poddanej procesom cynkowania ogniowego i�malo-
wania proszkowego. Produkt dost�pny w�dwóch d�ugo�ciach (����cm lub ¤���cm). 
Ma �rednic� ���mm. Wraz z�odpowiednim zestawem uchwytów stanowi komplet 
przeznaczony do monta�u na konkretnym pokryciu dachowym. W�ofercie posia-
damy ró�ne warianty kolorystyczne.

	�	 �¤�{��������������������  i  c

Element wykonany z�polipropylenu s�u��cy do ��czenia rur przeciw�niegowych 
w�d�u�sze odcinki. W�miejscach zako›cze› rur poleca si� zastosowanie za�lepek 
rur przeciw�niegowych. Na ka�de po��czenie dwóch rur potrzebny jest jeden 
��cznik.

�†�ˆ�ƒ�_�•�����������
��� � � �� � � � � � � � � � � � � 
� � � � � ��µ�����
�����������




Specy�kacja produktu

materia� polipropylen

�rednica 30 mm

kolor czarny

waga 0,01 kg

Tabela kodów

Typ Kod

ZA�LEPKA DO RUR O.RUR.ZAS

Pakowanie

ilo�� – op.  zb. 36 szt. 

Specy�kacja produktu

materia� stal ocynkowana

�rednica 30 mm

waga 0,01 kg

Tabela kodów

Typ Kod

STOPER RURY O.RUR.STO

	�	 �����µ���
���������	����������  i  c

Element wykonany z�polipropylenu, za�lepiaj�cy ko›ce rur przeciw�niegowych. 
Stosowany jest tylko w�miejscach zako›czenia odcinków ochrony rurowej na 
dachu. Na zabezpieczenie ka�dej rury potrzebne s� dwie sztuki za�lepek.

	�	 ���������
������������  i  c

Produkt wykonany z�ocynkowanej stali stanowi element blokuj�cy rury przeci-
w�niegowe przed wzd�u�nym przemieszczeniem si� w�uchwytach. Jego �rednica 
wynosi ���mm. Na ka�d� rur� potrzebne s� dwa stopery, które nale�y zamocowa� 
po zewn�trzych stronach uchwytów.

�‡�• �ƒ�_�•�����������
�������������������
�������µ�����
�����������




Tabela kodów

Cecha ró�nicuj�ca O.XXX.ZZZ.YYYY

typ XXX
UR1

1-rurowy
UR2

2-rurowy
UR3

3-rurowy

dost�pne pokrycia 
[rodzaj]

ZZZZ 33030 35020 35030 35035 40020 42020 46020 38035

dost�pne kolory [RAL] YYYY 
3004

wi�nia
3009

kasztan
3011

czerwony
6020

zielony
7016

antracyt
7024
gra�t

8004
ceg�a

8017
br�z

9005
czarny

9006
srebrny

Wykaz modeli blachodachówek i blach panelowych dost�pny na stronie 98

Specy�kacja produktu

cecha ró�nicuj�ca typ UR1 | UR2 | UR3

cecha ró�nicuj�ca rodzaj pokrycia

materia� stal ocynkowana

szeroko�� p�askownika 30 mm

grubo�� p�askownika 4 mm

pow�oka lakier proszkowy

	�	 �����
�������������������	�������������
���	�����
�©��������  
		 �������������
�����������
�������
��  #Zn  a  v  \

Produkt wykonany z� blachy stalowej o� grubo�ci ��mm poddanej procesom  
cynkowania ogniowego oraz malowania proszkowego. S�u�y do monta�u rur 
przeciw�niegowych na dachach spadzistych. Wyst�puje w�siedmiu rozmiarach 
dostosowanych do konkretnych modeli blachodachówek (szczegó�y zamiesz-
czono w�tabeli).

�‡�€�ƒ�_�•�����������
��� � � �� � � � � � � � � � � � � 
� � � � � ��µ�����
�����������




Kod produktu

cecha ró�nicuj�ca typ UR1 | UR2 | UR3 typ UR1 | UR2 | UR3 typ UR1 | UR2 | UR3

cecha ró�nicuj�ca rodzaj pokrycia DBDC rodzaj pokrycia DZLN1 rodzaj pokrycia KARPU

materia� Stal ocynkowana Stal ocynkowana Stal ocynkowana

szeroko�� p�askownika 30 mm 30 mm 30 mm

grubo�� p�askownika 4 mm 4 mm 4 mm

pow�oka lakier proszkowy lakier proszkowy lakier proszkowy

waga 0,45 | 0,58 | 0,59 kg 0,61 | 0,73 | 0,79 kg 0,59 | 0,71 | 0,71 kg

Pakowanie

ilo�� – op.  zb. 6 szt. 10 szt. 6 szt.

Tabela kodów

Cecha ró�nicuj�ca O.XXX.ZZZ.YYYY

typ XXX
UR1

1-rurowy
UR2

2-rurowy
UR3

3-rurowy

dost�pne pokrycia 
[rodzaj]

ZZZZ DBDC DZLN1 KARP-U

dost�pne kolory [RAL] YYYY 
3004

wi�nia
3009

kasztan
3011

czerwony
6020

zielony
7016

antracyt
7024
gra�t

8004
ceg�a

8017
br�z

9005
czarny

9006
srebrny

DBDC — uchwyt do pokrycia z dachówki betonowej i ceramicznej
DZLN1 — uchwyt do pokrycia z dachówki betonowej, ceramicznej i karpiówki (�uski)
KARP-U — uchwyt do pokrycia z dachówki karpiówki (koronka/�uska)

	�	 �����
�������������������	�����	�����
�©���
��  #Zn  a  v  \

Produkt wykonany z�blachy stalowej o�grubo�ci ��mm poddanej procesom cyn-
kowania ogniowego oraz malowania proszkowego. S�u�y do monta�u rur przeciw- 
�niegowych na dachach spadzistych. Poszczególne modele s� dostosowane do 
konkretnego typu pokrycia dachowego. Uchwyty nale�y przytwierdzi� bezpo�red-
nio do konstrukcji wi�¥by dachowej.

�‡�• �ƒ�_�•�����������
�������������������
�������µ�����
�����������




Kod produktu

cecha ró�nicuj�ca typ UR1 | UR2 | UR3 typ UR1 | UR2 | UR3

rodzaj pokrycia rodzaj pokrycia U rodzaj pokrycia RABEK

materia� stal ocynkowana stal ocynkowana

szeroko�� p�askownika 30 mm 30 mm

grubo�� p�askownika 4 mm 4 mm

pow�oka lakier proszkowy lakier proszkowy

waga 0,46 | 0,58 | 0,61 kg 1,00 | 0,63 | 1,00 kg

Kod produktu

ilo�� – op.  zb. 6 szt. 10 szt.

Tabela kodów

Cecha ró�nicuj�ca O.XXX.ZZZ.YYYY

typ XXX
UR1

1-rurowy
UR2

2-rurowy
UR3

3-rurowy

dost�pne pokrycia 
[rodzaj]

ZZZZ U R�BEK

dost�pne kolory [RAL] YYYY 
3004

wi�nia
3009

kasztan
3011

czerwony
6020

zielony
7016

antracyt
7024
gra�t

8004
ceg�a

8017
br�z

9005
czarny

9006
srebrny

U — uchwyt do pokrycia blacha p�aska, trapezowa, gont, papa
R�BEK — uchwyt do pokrycia blacha na r�bek stoj�cy, blacha modu�owa na r�bek stoj�cy

	�	 �����
�������������������	���������������~�����¤�����������
  #Zn  a  v  \

Produkt wykonany z�blachy stalowej poddanej procesom cynkowania ogniowego 
oraz malowania proszkowego. S�u�y do monta�u p�otka przeciw�niegowego na 
dachach spadzistych. Poszczególne modele s� dostosowane do konkretnego typu 
p�askiego pokrycia dachowego. Uchwyty mocuje si� bezpo�rednio do konstrukcji 
wi�¥by dachowej.

�‡�‚�ƒ�_�•�����������
��� � � �� � � � � � � � � � � � � 
� � � � � ��µ�����
�����������
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	 5.	System  



�.	 Regulacja k�towa � umo�liwia doskonale pionowy monta� kominków 
przy ró�nych nachyleniach po�aci dachu, wzd�u�nych i�poprzecznych.

�.	 System �na klik� � zastosowano rozwi�zania pozwalaj�ce na mocowa-
nie elementów kominka bez stosowania narz�dzi. Dotyczy to po��cze› 
�aluzji i�topu z�korpusem oraz korpusu kominka z�czasz� podstawy. 
Autorskie rozwi�zania pozwalaj� �atwo i�solidnie scali� elementy.

�.	 Zabezpieczanie przenikania do wn�trza � �aluzje kominka s� ukszta�-
towane tak, aby zminimalizowa� wpadanie wody do wn�trza kominka.

�

� �

�

�

�

5.1 KOMINKI WENTYLACYJNE
Kominek wentylacyjny to element instalacji wentylacyjnej, 
który pe�ni funkcj� odprowadzania wilgoci z�pomieszcze› 
i�doprowadzania �wie�ego powietrza. W�wersji izolowanej 
rura wentylacyjna odprowadzaj�ca gaz otulona jest warstw� 
termiczn�, która zabezpiecza przed utrat� ciep�a. Izolacja 
termiczna pozwala na minimalizacj� strat energetycznych, co 
oznacza mniejsze koszty ogrzewania. Ponadto, w�przypadku 
kominka wentylacyjnego izolowanego, zapobiega si� powsta-
waniu kondensatu w�rurach, co chroni przed ewentualnymi 
uszkodzeniami i�korozj�. Kominek wentylacyjny nieizolowany 
posiada natomiast rur� wentylacyjn� bez izolacji.

Podczas dokonywania wyboru mi�dzy oboma produk-
tami zaleca si� zwrócenie uwagi na warunki otoczenia oraz 
na indywidualne preferencje dotycz�ce efektywno�ci ener-
getycznej oraz minimalizacji utraty ciep�a.

�‡�…



Pionowy przekrój 
kominka

Pionowy przekrój 
kominka

Tabela kodów

Cecha ró�nicuj�ca KOS.125.ZZZ.YYYY

dost�pne pokrycia 
[rodzaj]

ZZZZ
B01	 B03	 B05	 B06	 B08	 B09	 B11	 B12	 B13	 B14	 B16	 B23
D01	 D02	 D03	 D04	 D05	 D06	 D07	 D08	 D09	 D11	 D12	 D19	
D21	 P02

dost�pne kolory 
[RAL]

YYYY 
3009	 7016	 7024	 8004	 8017	 9005
kasztan	 antracyt	 gra�t	 ceg�a	 br�z	 czarny

Wykaz modeli dachówek, blachodachówek oraz blach panelowych dost�pny na stronach 100–102

Specy�kacja produktu

cecha ró�nicuj�ca rodzaj pokrycia  | kolor

materia� PP

wysoko�� nasady 375mm

�rednica wewn�trzna 125mm

króciec przy��czeniowy k�towy

zakres regulacji 0–50°

odp�yw kondensatu tak

Tabela kodów

Cecha ró�nicuj�ca KIZ.125.ZZZ.YYYY

dost�pne pokrycia 
[rodzaj]

ZZZZ
B01	 B03	 B05	 B06	 B08	 B09	 B11	 B12	 B13	 B14	 B16	 B23
D01	 D02	 D03	 D04	 D05	 D06	 D07	 D08	 D09	 D11	 D12	 D19	
D21	 P02

dost�pne kolory 
[RAL]

YYYY 
3009	 7016	 7024	 8004	 8017	 9005
kasztan	 antracyt	 gra�t	 ceg�a	 br�z	 czarny

Wykaz modeli dachówek, blachodachówek oraz blach panelowych dost�pny na stronach 100–102

Specy�kacja produktu

cecha ró�nicuj�ca rodzaj pokrycia | kolor

materia� PP

wysoko�� nasady 375mm

�rednica wewn�trzna 125mm

króciec przy��czeniowy k�towy

zakres regulacji 0–50°

odp�yw kondensatu tak

izolacja tak

P02 – przej�cie p�askie-nowy kolor RAL 7046

P02 – przej�cie p�askie-nowy kolor RAL 7046

	�	 �����������
�����������	���¤�����
����  
		 �������	�
�������������M�N�Q���3�3  i #UV   f  6  v  9

S�u�y do wentylacji pomieszcze› i�jest montowany na przej�ciówkach dachowych. 
Sk�ada si� z�kilku elementów ��czonych ¡na klik¢. W�sposób istotny u�atwia to 
monta� i�demonta� nasady kominka na przyk�ad w�celu wykonania inspekcji.

	�	 �����������
�������������������������M�N�Q���3�3  i #UV   f  6  v  9

S�u�y do wentylacji pomieszcze› i�w�przeciwie›stwie do kominka nieizolowa-
nego wyposa�ony jest w�dodatkow� warstw� termoizolacyjn� minimalizuj�c� 
powstawanie skroplin w�kanale kominka. Sk�ada si� z�elementów ��czonych ¡na 
klik¢, co umo�liwia szybki monta� i�demonta� nasady, np. w�celu dokonania prze-
gl�du technicznego. Montowany jest na przej�ciówkach dachowych i�wyst�puje 
w�gamie ���.

�‡�†�„�_�€ KOMINKI WENTYLACYJNE



�.	 Spójna stylistyka wyrobów � wszystkie produkty cechuj� si� spójn� 
dla ca�ej grupy wyrobów form�, której kluczow� koncepcj� s� mini-
malizm i�prostota.

�.	 �atwy monta� �na klik� � zastosowano rozwi�zania pozwalaj�ce na 
po��czenie ze sob� elementów bez konieczno�ci u�ycia narz�dzi 
i�innych cz��ci konstrukcyjnych np. nitów, �rub.

�.	 Przej�cie solarne � obrotowa nasada umo�liwia wyprowadzenie prze-
wodów pod ró�nymi k�tami.

�

�

�

�

�

5.2 AKCESORIA WENTYLACYJNE
W�tym dziale przedstawiamy szeroki wybór produktów, któ-
re spe�niaj� ró�norodne zadania: wywietrzniki kanalizacyjne, 
wywietrzniki po�aciowe, przej�cia solarne, przej�cia anteno-
we oraz rur� pod��czeniow�. Tym, co je ��czy, jest fakt, �e s� 
istotne dla zapewnienia prawid�owej wentylacji w�budynku 
i�utrzymania zdrowego oraz komfortowego klimatu wewn�trz. 
Ponadto wspólne jest miejsce ich umieszczenia.

Nale�y zwróci� szczególn� uwag�, �e akcesoria wenty-
lacyjne marki Parotec zosta�y zaprojektowane w�sposób spój-
ny wizualnie. Dzi�ki temu mo�liwe jest uzyskanie jednolitej 
powierzchni po�aci dachowej, co stanowi kluczowy element 
ich koncepcji. Wiod�c� ide� przy�wiecaj�c� tym projektom 
jest minimalizm i�prostota, które nadaj� nie tylko dachowi, ale 
równie� ca�emu budynkowi wyj�tkowej estetyki.

�‡�‡



Tabela kodów

Cecha ró�nicuj�ca WK.125.ZZZ.YYYY

dost�pne pokrycia 
[rodzaj]

ZZZZ
B01	 B03	 B05	 B06	 B08	 B09	 B11	 B12	 B13	 B14	 B16	 B23
D01	 D02	 D03	 D04	 D05	 D06	 D07	 D08	 D09	 D11	 D12	 D19	
D21	 P02

dost�pne kolory 
[RAL]

YYYY 
3009	 7016	 7024	 8004	 8017	 9005
kasztan	 antracyt	 gra�t	 ceg�a	 br�z	 czarny

Wykaz modeli dachówek, blachodachówek oraz blach panelowych dost�pny na stronach 100–102

Specy�kacja produktu

cecha ró�nicuj�ca rodzaj pokrycia  | kolor

materia� PP

wysoko�� nasady 247 mm

�rednica wewn�trzna 125 mm

króciec przy��czeniowy k�towy

zakres regulacji 0–50°

Tabela kodów

Cecha ró�nicuj�ca WP.ZZZ.YYYY

dost�pne pokrycia 
[rodzaj]

ZZZZ
B01	 B03	 B05	 B06	 B08	 B09	 B11	 B12	 B13	 B14	 B16	 B23
D01	 D02	 D03	 D04	 D05	 D06	 D07	 D08	 D09	 D11	 D12	 D19	
D21	 P02

dost�pne kolory 
[RAL]

YYYY 
3009	 7016	 7024	 8004	 8017	 9005
kasztan	 antracyt	 gra�t	 ceg�a	 br�z	 czarny

Wykaz modeli dachówek, blachodachówek oraz blach panelowych dost�pny na stronach 100–102

Specy�kacja produktu

cecha ró�nicuj�ca rodzaj pokrycia  | kolor

materia� PP

wysoko�� nasady 105 mm

zakres regulacji brak

	�	 KOMINEK KANALIZACYJNY  i #UV   \  v  9

Produkt s�u�y do odpowietrzenia pionów kanalizacyjnych. Wykonany jest w�sty-
listyce zbie�nej z�kominkami wentylacyjnymi, co pozwala na zachowanie jedno-
litej estetyki wyko›czenia po�aci dachowej. Montowany jest na przej�ciówkach 
dachowych. Wyst�puje w�gamie ���.

	�	 ���������
�������������������¤������������   i #UV   f  \  v  9

Produkt s�u�y do wentylacji przestrzeni pod pokryciem dachowym. Wyposa�ony 
jest w�kratk� zabezpieczaj�c� przed przedostawaniem si� pod po�a� dachow� 
mniejszych zwierz�t. Demontowalna pokrywa umo�liwia przeprowadzenie prac 
serwisowych. Montowany jest na przej�ciówkach dachowych i�wyst�puje w�ga-
mie ���.

�‡�ˆ�„�_�• AKCESORIA WENTYLACYJNE

P02 – przej�cie p�askie-nowy kolor RAL 7046

P02 – przej�cie p�askie-nowy kolor RAL 7046



Tabela kodów

Cecha ró�nicuj�ca PA.ZZZ.YYYY

dost�pne pokrycia 
[rodzaj]

ZZZZ
B01	 B03	 B05	 B06	 B08	 B09	 B11	 B12	 B13	 B14	 B16	 B23
D01	 D02	 D03	 D04	 D05	 D06	 D07	 D08	 D09	 D11	 D12	 D19	
D21	 P02

dost�pne kolory 
[RAL]

YYYY 
3009	 7016	 7024	 8004	 8017	 9005
kasztan	 antracyt	 gra�t	 ceg�a	 br�z	 czarny

Wykaz modeli dachówek, blachodachówek oraz blach panelowych dost�pny na stronach 100–102

Specy�kacja produktu

cecha ró�nicuj�ca rodzaj pokrycia  | kolor

materia� PP+TPV

wysoko�� nasady 184 mm

zakres regulacji 0–50°

Tabela kodów

Cecha ró�nicuj�ca PS.ZZZ.YYYY

dost�pne pokrycia 
[rodzaj]

ZZZZ
B01	 B03	 B05	 B06	 B08	 B09	 B11	 B12	 B13	 B14	 B16	 B23
D01	 D02	 D03	 D04	 D05	 D06	 D07	 D08	 D09	 D11	 D12	 D19	
D21	 P02

dost�pne kolory 
[RAL]

YYYY 
3009	 7016	 7024	 8004	 8017	 9005
kasztan	 antracyt	 gra�t	 ceg�a	 br�z	 czarny

Wykaz modeli dachówek, blachodachówek oraz blach panelowych dost�pny na stronach 100–102

Specy�kacja produktu

cecha ró�nicuj�ca rodzaj pokrycia  | kolor

materia� PP+TPV

wysoko�� nasady 105 mm

�rednica przewodów 6 – 48 mm

	�	 �������
���µ�����
���������
�������
  i #UV   \  v  9

S�u�y do przeprowadzenia masztów antenowych przez po�a� dachow�. Wykonane 
jest z�termoplastycznego elastomeru (	��) i�umo�liwia uszczelnienie wyprowadza-
nych masztów o�ró�nych �rednicach. Nale�y je zamontowa� na przej�ciówkach 
dachowych. Wyst�puje w�gamie ���.

	�	 �������
���µ�����
���������������
  i #UV   \  v  9

S�u�y do przeprowadzenia przez po�a� dachow� rur do paneli solarnych i�prze-
wodów fotowoltaiki. Pokrywa przej�cia jest demontowalna, a�obrotowa nasada 
umo�liwia wyprowadzanie przewodów w�dowolnym kierunku. Wykonane jest 
z�termoplastycznego elastomeru (	��) i�umo�liwia uszczelnienie wyprowadzanych 
przewodów. Nale�y je zamontowa� na przej�ciówkach dachowych. Wyst�puje 
w�gamie ���.

�ˆ�• �„�_�• AKCESORIA WENTYLACYJNE

P02 – przej�cie p�askie-nowy kolor RAL 7046

P02 – przej�cie p�askie-nowy kolor RAL 7046



Specy�kacja produktu

materia� PE-HD

d�ugo�� 540 mm

�rednica 125 mm

redukcja 125 | 110 | 100 mm

Tabela kodów

Kod produktu ERP.125.9005

PRZEJ�CIÓWKI DACHÓWKI

ZZZ Oryginalne pokrycie

D01 Euronit pro�l S, Creaton goteborg

D02 Euronit extra, Creaton heidelberg

D03 Braas ba�tycka S, IBF podwójna S, Nelskamp esówka S, Prodach podwójna esówka

D04 Braas celtycka, Nelskamp sigma

D05 Braas roma�ska, Prodach podwójna rzymska, Benders mecklenburger

D06 Braas grecka

D07 Braas tegalit protegon

D08 Benders podwójna S

D09 IBF podwójna rzymska, Nelskamp �nkenberger

D11 Braas turmalin

D12 Roben monza plus

D19 Braas rubin 13V, Braas amber 12V

D21 Braas teviva, Creaton kapstadt

PRZEJ�CIÓWKI BLACHODACHÓWKI

ZZZ Oryginalne pokrycie

B01 fala wys. 30 mm +/– 2

B03 fala wys. 50 mm +/-2

B05 – blacha trapezowa T35                             fala wys. 32 mm +/-2

B06 fala wys. 24 mm +/– 2

B08 fala wys. 27 mm +/– 2

B09 fala wys. 25 mm +/– 2

B11 fala wys. 24 mm +/– 2

B12 fala wys. 20 mm +/– 2

B13 fala wys. 11 mm +/– 2

B14 fala wys. 35 mm +/– 2

B15 fala wys. 45 mm +/– 2

B16 fala wys. 18 mm +/– 2

B23 – blacha trapezowa T18                             fala wys. 19 mm +/-2

PRZEJ�CIÓWKI P�ASKIE

ZZZ Oryginalne pokrycie

P02 p�askie bitumiczne i p�askie blachodachówki

	�	 �
���������������������������������������¤�{�����
����������   i  7  c

S�u�y do pod��czenia kominków wentylacyjnych oraz wywietrzników kanaliza-
cyjnych z�przewodami wentylacyjnymi, posiada redukcj� na jednym z�ko›ców 
umo�liwiaj�c� dopasowanie si� do przewodów wentylacyjnych. Wykonana jest 
z�wysokiej g�sto�ci polietylenu.

	�	 �������
���µ�����©������

Wszystkie akcesoria wentylacyjne posiadaj� jeden wspólny element pozwalaj�-
cy na ich �atwy monta� na pokryciu dachowym � s� to przej�ciówki. W kodach 
produktu oznaczone s� skrótem ZZZ. Tabela przedstawia modele przej�ciówek 
do najpopularniejszych pokry� dachowych.

�ˆ�€�„�_�• AKCESORIA WENTYLACYJNE
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	 6.	Wyroby  



Zró�nicowany przekrój � produkt wyst�puje w�ró�nej 
formie: o�przekroju zbli�onym do sze�ciok�ta oraz 
jako p�aska ta�ma.

No�nik � dzi�ki zastosowaniu no�nika w�postaci folii 
lub papieru silikonowanego mo�liwy jest szybki 
i��atwy monta�.

Natychmiastowe uszczelnienie � produkt zacho-
wuje lepko�� i�elastyczno��, nie twardnieje i�nie 
zmienia swojej obj�to�ci (w�porównaniu do mas 
bitumicznych, które z�czasem wykruszaj� si� i�roz-
szczelniaj� klejone miejsce).

6.1���������������������������•����
Obróbka butylu przez prasy przemys�owe prowadzi do po-
wstania dwóch podstawowych rodzajów produktów uszczel-
niaj�cych, z�o�onych wy��cznie z�butylu. Pierwszy z�nich to 
sznury butylowe, czyli ta�my o�przekroju zbli�onym do sze-
�ciok�ta. Ich wymiary mog� by� dostosowane do zapotrze-
bowania klienta i�przygotowane pod indywidualne zamó-
wienia. Drugim z�produktów butylowych s� wst�gi butylowe, 
czyli dwustronne, p�askie ta�my dost�pne w�szeroko�ciach 
z�zakresu �� � ����mm oraz kilku grubo�ciach zale�nych od 
zastosowanego podczas procesu wytwarzania ustnika. Pro-
dukty te s� nanoszone na foli� zabezpieczaj�c� lub papier 
silikonowany, które u�atwiaj� ko›cow� aplikacj�.

�ˆ�ƒ



Tabela kodów

szer. × gr. × d�. Kod

3 mm × 4 mm × 10 m czarny BUT-034010

4 mm × 5 mm × 8 m czarny BUT-045008B

5 mm × 6 mm × 7 m czarny BUT-056007B

7 mm × 7 mm × 6 m czarny BUT-077006B

10 mm × 8 mm × 5 m czarny BUT-108005B

12 mm × 9 mm × 4,5 mb czarny BUT-1290045B

14 mm × 11 mm × 4 mb czarny BUT-141104B

Specy�kacja produktu

cecha ró�nicuj�ca  
– wymiar

3 mm × 4 mm × 10 m 4 mm × 5 mm × 8 m 5 mm × 6 mm × 7 m 7 mm × 7 mm × 6 m 10 mm × 8 mm × 5 m 12 mm×9 mm×4,5 m 14 mm×11 mm×4 m pod zamówienie

materia� butyl butyl butyl butyl butyl butyl butyl butyl

temp. stosowania �10°C �10°C �10°C �10°C �10°C �10°C �10°C �10°C

kolor czarny czarny czarny czarny czarny czarny czarny czarny | szary

waga 0,31 kg 0,37 kg 0,41 kg 0,51 kg 0,73 kg 0,83 kg 0,98 kg —

Pakowanie

ilo�� – pal 720 szt. 720 szt. 720 szt. 720 szt. 720 szt. 720 szt. 720 szt. 720 szt.

ilo�� – op. zb. 12 szt. 12 szt. 12 szt. 12 szt. 12 szt. 12 szt. 12 szt. 12 szt.

Tabela kodów

Typ szeroko�� standard plus premium

PAROTEC butylTec 15 mm 10-180 10-290 10-370

30 mm 10-182 10-292 10-372

50 mm 10-183 10-293 10-373

100 mm 10-185 10-295 10-375

Specy�kacja produktu

nazwa produktu standard plus premium

cecha ró�nicuj�ca szer. 15 | 30 | 50 | 100 mm szer. 15 | 30 | 50 | 100 mm szer. 15 | 30 | 50 | 100 mm

materia� klej samono�ny klej samono�ny klej samono�ny

d�ugo�� 25 m 14 m 10 m

temp. stosowania �10°C �10°C �10°C

typ kleju butyl butyl butyl

waga 0,71 | 1,25 | 2,04 | 2,61 kg 0,71 | 1,39 | 2,20 | 4,40 kg 0,77 | 1,40 | 2,21 | 4,75 kg

Pakowanie

ilo�� – pal. 864 | 504 | 360 | 144 szt. 864 | 504 | 360 | 144 szt. 864 | 504 | 360 | 144 szt.

ilo�� – op.  zb. 12 | 7 | 5 | 2 szt. 12 | 7 | 5 | 2 szt. 12 | 7 | 5 | 2 szt.

	�	 �������������(�;�:�?�2�5�=�? x kleju   ;  \

Ta�ma o�przekroju zbli�onym do sze�ciok�ta, pokryta klej�c� mieszank� synte-
tycznego kauczuku oraz wype�niaczy. Polecane do ��czenia ró�nego typu ma-
teria�ów, uszczelniania po��cze› w�klimatyzacji (lub wentylacji) oraz w�innych 
miejscach nara�onych na wp�yw warunków atmosferycznych (np. okien). Poza 
standardow� ofert� istnieje mo�liwo�� wykonania sznurów butylowych pod spe-
cjalne zamówienie klienta.

	�	 �����������
�����(�;�:�?�2���+�) x kleju   ;  \

Dwustronnie klej�ce ta�my pokryte wysokiej jako�ci mieszank� syntetycznego 
kauczuku. Dost�pne s� w�dwóch kolorach: czarnym oraz szarym. Ta�my s� nano-
szone na foli� lub papier silikonowany, a�nast�pnie zwini�te w�kr��ki. W�ofercie 
sta�ej s� dost�pne w�standardowych rozmiarach pod nazw� butyl	��. Istnieje 
mo�liwo�� wykonania ta�m w�wymiarach niestandardowych na zamówienie 
klienta.

�ˆ�„�…�_�€���������������������������•����



Ró�norodno�� � produkt wyst�puje w�szerokiej gamie 
kolorystycznej i�kilku szeroko�ciach.

Funkcjonalny no�nik � masa butylowa jest po��czona 
z�no�nikiem, pe�ni�cym dodatkow�, po��dan� w�pro-
dukcie funkcj�.

Natychmiastowe uszczelnienie � produkt zachowuje 
lepko�� i�elastyczno��, nie twardnieje i�nie zmienia 
swojej obj�to�ci (w�porównaniu do mas bitumicz-
nych, które z�czasem wykruszaj� si� i�rozszczelniaj� 
klejone miejsce).

6.2�������µ���������������������

Jeszcze jednym cennym produktem ko›cowym obróbki 
masy butylowej przez prasy przemys�owe s� ta�my butylowe 
o�zró�nicowanej szeroko�ci. Nanosi si� je na dowolny no�nik 
(aluminium, w�óknina polipropylenowa, folia polietylenowa). 
Tak powsta�e materia�y cechuj� si� �atwo�ci� aplikacji, no-
�nik pozostaje w�miejscu monta�u, tworz�c powierzchni� 
o�odpowiedniej strukturze, cz�sto wyka›czaj�c� konkretne 
miejsce zastosowania. Wyró�niamy tutaj dwa rodzaje ta�m: 
samoprzylepne ta�my na bazie butylu pokryte w�óknin� tech-
niczn�, które s� przeznaczone do wykonywania elastycznych 
uszczelnie›, oraz ta�my dekarskie, które wykazuj� w�a�ci-
wo�ci samowulkanizuj�ce. S� wykonane z�plastycznej masy 
butylowej oraz folii metalizowanej i�stanowi� estetyczne 
wyko›czenie miejsca aplikacji.
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Specy�kacja produktu

cecha ró�nicuj�ca szeroko�� 100  | 150 mm

materia� butyl, w�óknina

Sd 250

d�ugo�� 25 m

waga 4,17 | 5,75 kg

parametry butylu 1 mm

gramatura w�ókniny 40 g | m�

temp. stosowania �10°C

Tabela kodów

Typ szer. 100 mm szer. 150 mm

TA�MA sbButyl 10-344 10-345

Pakowanie

ilo�� – pal. 210 | 140 szt. 

ilo�� – op.  zb. 2 | 1 szt.

Tabela kodów

Typ kolor szer. 75 mm szer. 100 mm szer. 150 mm szer. 300 mm

TA�MA buTape aluminium TD-BU-075AL TD-BU-100AL TD-BU-150AL TD-BU-300AL

br�z TD-BU-075BR TD-BU-100BR TD-BU-150BR TD-BU-300BR

ceg�a TD-BU-075CG TD-BU-100CG TD-BU-150CG TD-BU-300CG

antracyt TD-BU-075AN TD-BU-100AN TD-BU-150AN TD-BU-300AN

czarny TD-BU-075CZ TD-BU-100CZ TD-BU-150CZ TD-BU-300CZ

Specy�kacja produktu

cecha ró�nicuj�ca szeroko�� 75  | 100 | 150 | 300 mm

materia� masa butylowa, laminat

d�ugo�� 10 m

grubo�� 0,6 mm

waga 0,76 | 1,04 | 1,56 | 3,14 kg

Pakowanie

ilo�� – pal. 420 | 315 | 210 | 105 szt.

ilo�� – op.  zb. 4 | 3 | 2 | 1 szt.

	�	 �����µ�������9�(���;�:�?�2 x kleju   ;  c  \

Samoprzylepna ta�ma uszczelniaj�ca na bazie butylu, pokryta w�óknin� tech-
niczn�. Jest przeznaczona do uszczelnie› w�miejscach zwi�kszonych napr��e› 
oraz podwy�szonej wilgotno�ci. Nadaje si� do stosowania zarówno wewn�trz, 
jak i�na zewn�trz budynków. Zapewnia szczelno�� dylatacji oraz styków �ciany 
z�pod�og�, zabezpiecza materia�y nara�one na zniszczenie w�kontakcie z�wod�, 
wzmacnia warstw� izolacyjn�.

	�	 �����µ�������(�;���'�6�+  u  x kleju   ;  c  \

Wykazuj�ca w�a�ciwo�ci samowulkanizuj�ce ta�ma wykonana z�masy butylu 
i�laminatu folii ��	 z�aluminium. Cechuje j� doskona�a przyczepno�� do wi�kszo�ci 
materia�ów budowlanych. Jest odporna na wod� oraz wp�ywy czynników atmos-
ferycznych, pozostaje neutralna chemicznie dzi�ki czemu mo�e by� stosowana 
wewn�trz pomieszcze›. Zachowuje lepko�� i�elastyczno��, nie twardnieje i�nie 
zmienia swojej obj�to�ci (w�porównaniu do mas bitumicznych, które z�czasem 
wykruszaj� si� i�rozszczelniaj� klejone miejsce).
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Producent Model modu� [mm] przet�oczenie [mm]

AGIMAR Klaudia 350/400 20

ARCEROL MITTAL Halny 350/400 20

Kingstile 350/400 20

ART-STAL Bet-art 350/400 22,5

Gam-art 350 30

BALEX Horyzont 350 20

Panorama 350 35

Spektrum 350 15

BLACH-POL Eska 350/400 18

eska de luxe 350 22

Husaria de Lux 350 30

Karpiówka 290 15

Szkocka 350 30

Symetria 350 28

Finlandia (de lux) 350 22

Prima (de lux) 350 22

Scala 350 25

BLACHCENTRUM Aga 350/400 20

BLACHDOM Plus Bona 350 lub 400 20

Beskid Plus 350 30

BLACHODACH Flamenco 350 30/25

Imperia Plus 350 20

Korona Plus 350 20

Per�a 350 20

Bingo 350 17

Bravo 350 18

Sonata 350/400 18

Swing 350 18

Twist 350 18

Amal� 350 30

Solo 350 30

BLACHOTRAPEZ Diament Eco Plus 350/400 14

Diament Plus 350 20

Enigma 350 30

Estima 350 35

Germania 350 30

Germania Simetric 350 30/25

German 350 25

Janosik 380 35

Joker 350/400 20

Kingas 350/400 20

Kingas 15 350/400 14

Kingas Eco Plus 350 14

Talia 350 30

Trend 350 30

Tysenia 350 30

BLACHOTRAPEZ Trend 350 30

BLACHPROFIL 2 Alfa Plus 350/400 20

Alfa Premium 350 20

Alfa Standard 350 20

Beta 350 15

Gamma 350/400 30

Omega 350/400 20

Zet 350 30

BLACHSTAL German 350/400 20

King 350 20

BLOKBLACH Aqua 350 20

Natura 350 20

BRATEX Allano 400 25

Hera 400 21

Horizon 350 30

Platino 350/400 20

Savanna 350 35

Scandinavia 350 35

Vello 350 25

Vilano 350 20

Centro 350 30

BUDMAT Aria 350/400 20

Bella Sara 350 35

Ferrara 400 35

Murano 350 35

Rialto 350 35

Sara 350/400 20

Venecja 350 35

Wenus 400 20

Ze�r 350/400 14

Como 350 25

BUDMAX-METAL Eco-Max 400 22,5

Magnat 350 22,5

DACHPOL Energa 350 30

DISPOL Luna 400 20

Fantazja 400/500 32

Stella 350 20

FINCO-STAL Akcent 350 20

Akord 350 20

Arad 350 20

Takt 350 20

Tango 350 20

Vega 400/460 20

FINISH PROFILES Finish 350 20

Finish Cesar 350 20

Finish MAX 350 20

���?�1�'�@���3�5�*�+�2�/���(�2�'�)�.�5�*�'�)�.���=�+�1���/���(�2�'�)�.���6�'�4�+�2�5�=�?�)�.�� 
�*�5���1�5�3�;�4�/�1�'�)�0�/���/���5�)�.�8�5�4�?���6�8�@�+�)�/�=���4�/�+�-�5�=�+�0

Producent Model modu� [mm] przet�oczenie [mm]
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FINISH PROFILES King 350 20

King MAX 350 20

FLORIAN Centrum Europa 350 18

Florina 350/400 15

Kinga 350 20

Klara 350 20

Tamara 350 30

GLINMET Afrodyta 350 20

Afrodyta Exclusive 350 25

Dona 350 20

Galla 350 30

Monza 350 20

Monza Exclusive 350 30

Temida 350 30

HANBUD Argilla 350 30

INTER-MAX Vela 350/400 30

KROLL Kroll Plus 350/400 14

Mistral 350/400 20

LINDAB LPA H 400 15

LPA L 350 14

LPA N 400 14

METALEX Fi�ska 350/400 20

Wiktoria 350 20

METALMIX Libra 350/400 20

Proxima 350 20

Vega 350/400 15

NOWAX Aga 350 20

Atena 350 20

Diana 350/400 20

Klara 350 20

Klaudia 350 20

Korra 350 20

PLANNJA Flex 350 30

Regent 350 14

Regent Grand 350 30

Regola 420 25

Royal 400 15

Scandic 350/400 20

Smart 350 20

POLONICA Astra 350 20

Elios 350 20

Luna 350 20

Polaris 350 20

POLSTAL Agat 350 32,5

Beta 350 55

Caro+ 350 45

POLSTAL Pola 350 50

PRUSZY�SKI Arad Premium 350 30

Gryf 350 25

Fiord 350 30

Kron 350/400 20

Modus Arad 350 25

MODUS Estetika 350 25

Optima Arad 350 25

Regle 370 30

Rubin Plus 350/400 20

Sza�r 350/400 20

sza�r modu�owy 350 30

Tigra 350 30

Tur 350 30

Ren 350 30

Loara 350 30

P�aska Plus 320 30

REGAMET Gloria 350 30

Maxima 350 21

Mona 350 27

Mona duo 350 27

Panel 350 21

Roma 350 27

Livia duo /pro 350 35

Victoria 350 30

ROL-BUD Kaja(lub 16mm) 350/400 20

RUUKKI Adamante Plus 350 25

Adamante Premium 350 25

Adamante Standard 350 25

Decorrey 350 10

Finnera 330 30

Monterrey Plus 350 15

Monterrey Premium 350 15

Monterrey Standard 350 20

Frigge 350 30

STAL-HART Bella 350/400 20

Kinga 350/400 18

STALBERG Perfekta 350 20

TRANSBLACH Kiara 350/400 20

VIKOR Vika 350 25

W�ASTAL Bursztyn 350 15

Classic 400 25

Per�a 350 15

Topaz 460 15

Producent Model modu� [mm] przet�oczenie [mm] Producent Model modu� [mm] przet�oczenie [mm]
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D�fi

D�fl

D�–

D��

D��

D�†

D�fl D�fi

D��

D�‡

Dfl�

PRZEJ�CIÓWKI DACHÓWKI

ZZZ Oryginalne pokrycie

D01 Euronit pro�l S, Creaton goteborg

D02 Euronit extra, Creaton heidelberg

D03 Braas ba�tycka S, IBF podwójna S, Nelskamp esówka S, Prodach podwójna esówka

D04 Braas celtycka, Nelskamp sigma

D05 Braas roma�ska, Prodach podwójna rzymska, Benders mecklenburger

D06 Braas grecka

D07 Braas tegalit protegon

D08 Benders podwójna S

D09 IBF podwójna rzymska, Nelskamp �nkenberger

D11 Braas turmalin

D12 Roben monza plus

D19 Braas rubin 13V, Braas amber 12V

D21 Braas teviva, Creaton kapstadt

���'�(�+�2�'���@�-�5�*�4�5���)�/���3�5�*�+�2�/���*�'�)�.���=�+�1���@���6�8�@�+�0���)�/���=�1�'�3�/�� 
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B�� B�� B��

B��

B��

B�–

B�fl

B�–

B�‡

B��

blacha p�aska P�flBfl�

B�fi

B��

PRZEJ�CIÓWKI BLACHODACHÓWKI

ZZZ Oryginalne pokrycie

B01 fala wys. 30 mm +/– 2

B03 fala wys. 50 mm +/-2

B05 – blacha trapezowa T35                             fala wys. 32 mm +/-2

B06 fala wys. 24 mm +/– 2

B08 fala wys. 27 mm +/– 2

B09 fala wys. 25 mm +/– 2

B11 fala wys. 24 mm +/– 2

B12 fala wys. 20 mm +/– 2

B13 fala wys. 11 mm +/– 2

B14 fala wys. 35 mm +/– 2

B15 fala wys. 45 mm +/– 2

B16 fala wys. 18 mm +/– 2

B23 – blacha trapezowa T18                             fala wys. 19 mm +/-2

PRZEJ�CIÓWKI P�ASKIE

ZZZ Oryginalne pokrycie

P02 p�askie bitumiczne i p�askie blachodachówki

���'�(�+�2�'���@�-�5�*�4�5���)�/���3�5�*�+�2�/���(�2�'�)�.�5�*�'�)�.���=�+�1�� 
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Nazwa Model Pro�l
ARCELORMITTAL/ARMATHalny B09

ARECO SWEDEN T18 B23

Vivaldi B09

ATEST-POL Biebrza B09

Narew B14

T18 B23

AVALINE Arctic B12

Level B13

Magnum B09

Prestige B11

Tamara B11

Tigra B13

BALEXMETAL Horyzont B09

Panorama B11

Spektrum B09

T18 B23

BIEL-MET Nora B09

Podlasie B14

T18 B23

BLACH-POL Dekada B08

Eska B09

Finlandia B11

Husaria B12

Mustang B12

Passa B16

Passa de Lux B16

Prima B09

Prima de Lux B09

Quattro P02/B13

Scala B23

Scala de Lux B23

Symetria B06

Szkocka P02/B13

T18 B23

BLACHCENTRUM Aga B09

BLACHDOM PLUS Amal� Plus B11

Beskid Plus B01

Bona Plus B09

Imperia Plus B09

Joker B09

Korona Plus B23

Lima B13

Per�a Plus B14

T18 B23

BLACHODACH Bingo B09

Bravo B09

Flamenco B11

G1 B11

Sonata B14

Twist B09

Twister B09

T18 max B23

T18+ B23

T35 B05

T35 max B05

BLACHOTRAPEZ Diament Eco Plus B06

Diament Plus B14

Estima P02/B16

German Simetric B11

Germania Simetric B12

Janosik P02

Kingas B09

Kingas 15 B09

Kingas Eco Plus B09

Kuga P02/B13

Kuga Lite P02/B13

Talia B16

Terrano P02

T18+ B23

T18 Hydrocontrol B23

T35 B05

Nazwa Model Pro�l
BLACHOTRAPEZ T35+ B05

BLACHPROFIL 2 Alfa B09

Bavaria B12

Beta B09

Eco B09

Euro B09

Finn B13

Gamma B11

Heta B01

Omega B14

Plus B09

Stigma B08

T18 B23

Zet B11

BLACHSTAL Dakota B09

Elita B14

German B11

Herkules B11

King B09

Quattro B12

BLACHY MINDA Ada B09

Nordica B11

Spectrum Plus B14

T18 B23

BLACHY PIOTROWICZ Brylant B09

Olga B09

Specjal B09

T18 B23

BLACHY WADOWSKI Eveline B09

Krisline B14

Simeline B12

Solis B11

BLOK-BUD Aqua B14

Natura B09

T18 B23

BORGA Elegant B09

T18 B23

BRATEX Allano B16

Aurora B11

Era B15

Hera B16

Hestia B09

Horizon B13

Platino B09

Savanna P02

Savoy P02

Skandinavia B11

T18 B23

T35 B05

Vello B09

Vilano B15

BUDMAT Aria B14

Bella Sara B06

Como B13

Ferrara B14

Garda P02

Murano B13

Polonia B09

Rialto B01

Sara B09

Venecja B11

Ze�r B09

TRB18/1080 B23

TRB18/1124 B23

TRB35/965 B05

TRB35/1035 B05

TRB35/1050 B05

BUDMAX-METAL Bingo B09

Eco-Max B09

Magnat B09

T18 B23

Nazwa Model Pro�l
COMAX Taska B06

T18 B23

T35 B05

DACH-METAL Rzymska B14

DACH-STYL Jowisz B14

Karpatia B11

Merkury B09

Saturn B09

T18 B23

DACHPOL Egeria B12

Futura/TD15 B13

Iris B09

Mentis B09

T18 B23

DACHY �UCZAJ Armano B11

Barcelona B08

Platinum B09

Standard B09

T18 B23

DEKAPOL Metis B09

Pro�l A B09

Pro�l B B01

DISPOL Fantazja B09

Luna B09

Stella B09

T18 B23

DOM BLACH Bonita B09

Paula B14

T18 B23

Vanessa B12

EURO-BLACH Banga B03

EURONIT Korra B09

Gotika B03

Gotycka B03

Villa B03

EXPRESS BRZOZOWSKIJaro B09

Margo B11

Prada B13

FINCO STAL Akcent B09

Akord B09

Granit    P02

Largo Classic B11

Metrum B11

Piano B08

Takt B09

Tango B14

T18 B23

Vega B09

FINISH PROFILES Cesar B14

Finish B09

Finishdak B09

King B09

King Max B09

Mary Steel B11

Tom Steel B13

T18 B23

FLORIAN CENTRUM Europa B14

Finezja B12

Flora B15

Florina B09

Klara B14

Kinga B09

Kobra B09

Lidia B11

Maja B08

Ró�a B09

So�a B09

Tamara B11

Tessa B13

T18 B23

GALECO Brosa B13
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Nazwa Model Pro�l
Grin P02

Grin Mod P02

GERARD Alpine P02

Diamant B09

Heritage B11

Milano B14

GLINMET/WISTAL Afrodyta B14

Dona B09

Galla B14

Monza B14

Temida B12

T18 B23

GOR-HUT Agrilla B14

HANBUD Dana B09

Claro B13

Malta B11

Moderno B11

Nord B06

Retto B14

T18 B23

T18E B23

T35 B05

T35R B05

Vena B09

INTER MAX Norda B09

T18 B23

Vega B13

Vela B12

Westa B14

KROOL Carmen B11

Kroll B09

Mistral B14

Syrius B14

KURPDACH Kurpianka B09

Mazowszanka B14

Polonia B12

T18 B23

LIMBLACH Aga B14

Klaudia B09

Marii B12

T18 B23

T35 B05

LINDAB Goodlock B15

Laguna B13

LPA L B09

LPA N B09

Mega B14

Toscana B14

T35 B05

MANSARD Mansard B09

T18 B23

MARKOSTEEL Alto B01

Nimbo B08

MATPOL Frania B12

Honorata B09

Jula B09

T18 B23

Zuzia B14

MAX-SYSTEM Nicol B09

Olivia B14

T18 B23

METALEX 

MIKO�AJEWICE

Fi�ska B14

T18 B23

Wiktoria B09

METALMIX Helios B09

Karmazyn B11

Libra B09

Milo B14

Proxima B09

Vega B14

Nazwa Model Pro�l
NOVATIK Classic B11

Harna� P02

Premium P02

NOWAX Atena B09

Diana B14

Hexa P02

Mega B16

Symetria B12

T18 B23

POLONIA Extra B14

Krupdach B12

POLONICA Astra B11

Elios B14

Luna B09

T18 B23

T20 B23

POLSTAL Agat B14

Amir Premium B13

Beta B14

Caro B09

Merida B13

Neta B14

Panel T20 P02

Pola B11

T18 B16

T18 E B23

T18 Eko B16

Zoja Premium B08

PRUSZY�SKI Arad B08

Fiord B16

Gryf B11

Iryd P02

Kron B14

Loara B11

Modus B08

Optima B08

Regle P02

Ren B08

Rubin Plus B09

Sza�r B09

Tigra B13

Tur B11

T18 B16

T18P B16/B23

T35 B05

T35DR B05

T-45P P02

TP-26 SUPER P02

REGAMET Elektra B09

Gloria B09

Karen P02

Novo panel 27 P02

Novo panel 48 P02

Maxima B11

Mona B11

Olimpia B14

Puma/DuoP/Petra B12

T18 B23

T20 B23

T35+ B05

Viktoria B09

Viva/Duo/Liwia B13

ROL-BUD Kaja B09

ROZBUD Banga B09

Modu�owa B11

Nova B14

T18 B23

RUUKI/PLANNJA Adamante B08

Decorrey B09

Elite B15

Finnera B11

Nazwa Model Pro�l
Flex B11

Frigge B13

Monterrey B09

Nova B09

Plus B09

Rapid B09

Regent Grand B09

Regola B09

Smart B09

T20 B23

SOLAN Honorata B09

Katalonia B11

M35 B09

T18 B23

STAHLBERG Moderna B09

Prestige B09

Perfekta B09

T18 B23

STAL-HART Kinga B09

T18 B23

TILCOR Bond B11

Classic B11

Tudor B09

TRAFFIC Gold B09

Platinum B11

Silver B09

T18 B23

TRANSBLACH Kiara B14

Korra B09

Segment B09

T18 B23

UNIBLACH Ami B12

Emi B09

Kara B14

T18 B23

Vera B09

VICOR Riki B09

T18 B23

Vika B09

WAT Galla B08

Lena B12

Major B09

Nela B13

T15 B13

T18 B23

T35 B05

W�ASTAL Bursztyn B09

Ceres B08

Classic B09

Hektor B11

Per�a B09

Topaz B14

T18 B23

ZARTMET Diament B09

Jaspis B14

Nefryt B09

Opal B14

Topaz B09

ZEPART Duna B14

Lena B14

Xara B09
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active  17
alfa  11
alu  17
aluminiowa kratka okapowa  46
aluTec  22
antymech Cu  38
arkusz blachy  49
beta / beta ++  11
biTape  49
buTape  48
buTape  97
butylTec  24
butylTec  95
dRoll  30
dRoll Cu  31
drut wi�za�kowy  53
duoTec  21
elastyczna rura przy��czeniowa  91

asher kwadratowy  56
folterm fd plus  19
folterm uno  19
folterm thermo plus  19
gamma / gamma ++  12
gamma strong  12
glueTec  24
grzebie�  45
grzebie� z kratk�  45
haftra  55
izoTec  22
kappa / kappa ++  14
klamra do g�siora  54
klamra kosza  42
klin koszowy  42
kolce przeciw ptakom  55
Ko�nierz uszczelniaj�cy KU / KUK  25
kominek izolowany 125 mm  87
kominek z odp�ywem kondensatu 125  mm  87
kominowa alu 2D  35
kominowa alu 3D  35
kominowa epdm  37
kominowa mied�  38
kominowa o�ów 2D  36
kominowa o�ów p�aska  36
kosz dachowy pod�u�ny  41
kosz dachowy poprzeczny  41
kratka rynnowa  47
kratka wentylacyjna typ listwa  47
kratka wentylacyjna typ rolka  46
listwa kominowa  39
�awa  65
�awa tecto  62
��cznik �awy  66
��cznik p�otka 73, 77
��cznik rury  79

matt  15
metallo  15
mocownik (ko�yska) �awy  66
pas nadrynnowy  47
p�otek przeciw�niegowy 73, 77
przej�cie antenowe  90
przej�cie solarne  90
przej�ciówki  91
puroTec  23
rozpr��na  43
rura przeciw�niegowa  79
sbButyl  97
sigma / sigma ++  13
spinka boczna do dachówek ceramicznych  52
spinka typ ci�ta  51
spinka typ J/PJ  50
spinka typ J416  51
spinka typ NORD  53
spinka typ R  50
spinka typ U  52
stelTec  23
stoper rury  80
stopie�  65
stopie� tecto  63
sznur butylowy  95
�ruba m8  66
uchwyt p�otka do blachodachówki  
i blachy panelowej  74
uchwyt p�otka do dachówek  75
uchwyt p�otka do pokry� p�askich  76
uchwyt rury do blachodachówki  
i blachy panelowej  81
uchwyt rury do dachówek  82
uchwyt rury do pokry� p�askich  83
unoTec / unoTec fasade  21
vinto  18
vRoll  29
vRoll Cu  29
wkr�t 6×50 torx  57
wkr�t farmerski Parotec  56
wkr�t farmerski  57
wkr�t z �bem sze�ciok�tnym  57
wspornik do blachodachówek i blach panelowych  67
wspornik do dachówek  68
wspornik do pokry� p�askich  69
wspornik przy�cienny  69
wspornik typ blaszka  32
wspornik typ gwó�d�  32
wywietrznik kanalizacyjny  89
wywietrznik po�aciowy  89
wywietrznik typ szczotka  33
xRoll  30
za�lepka do rur  80
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